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Satzung

Die Gemeinde Altenstadt erldasst aufgrund §2, 3, 4, 9, 10 und 13a Baugesetzbuch
—BauGB-—, Art. 81 Bayerische Bauordnung —BayBO- und Art. 23 Gemeindeordnung fir den
Freistaat Bayern -GO- diesen Bebauungsplan als Satzung.
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A Festsetzungen

1 Geltungsbereich
1.1 [ B B N | Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
1.2 Abgrenzung und Bezeichnung der Teilbereiche mit unter-

GE 1 schiedlichen Emissionskontingenten (gem. A 11.1), z.B.:
Teilbereich GE 1

2 Art der baulichen Nutzung
21 GE Gewerbegebiet geman § 8 BauNVO

2.1.1  Ausnahmsweise zuldssig sind:

) Einzelhandelsbetriebe als untergeordnete Verkaufsstellen von Handwerksbe-
trieben und produzierenden Gewerbebetrieben von im Gebiet hergestellten
Produkten. Sie dirfen maximal 300 m? der Grundflache des Betriebes einneh-

men.

. Wohnungeni. S. d. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO. Sie sind als Wohnungen fir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind, in das Betriebsgebdude zu intergieren. Pro Ge-
b&ude ist maximal eine Wohneinheit zuldssig.

2.1.2  Unzuldssig sind:

° Lagerhduser und -platze, sofern sie nicht Teil eines gem. A 2.1 zuldssigen
Handwerks- oder produzierenden Betriebs sind. Generell unzuléssig sind La-
gerplatze fur Heizmaterial, Schrott, Abfélle, Autowracks und dhnlich wirkende

Flachen
o Gewerbliche Garagen
° Tankstellen
o Betriebe des Beherbergungsgewerbes
° Bordelie

. isolierter Einzelhandel, insbesondere zentren- und nahversorgungsrelevante
Sortimente

2.1.3  Auch ausnahmsweise nicht zuldssig sind:
. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
° Vergnigungsstatten

3 MaR der baulichen Nutzung
3.1 GRzZ 0,8 maximal zulassige Grundfldchenzahl (GRZ)

3.2 Baugrundstiicke missen eine MindestgréRe von 1.500 m? aufweisen.
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3.3 WH 9,0 maximal zulassige Wandhohe

Die Wandhohe wird gemessen vom natiirlichen Geldnde-
verlauf bis zum traufseitigen Schnittpunkt der AuRenwand
mit der Oberkante Dachhaut bei geneigten Dachern, bzw.
bis zur Oberkante der Attika bei Flachdachern.

3.4 FH 12,0 maximal zulassige Firsthdéhe, z. B. 12,0 m

Die Firsththe wird gemessen vom natiirlichen Geldndever-
lauf bis zum héchsten Punkt der duReren Dachhaut bzw.
Attika.

3.5 Eine Sockelhéhe zuséatzlich zur WH gem. A 3.3 von max. 0,3 m gegentiber dem na-
tirlichen Gelande ist zuléssig.

3.6 Abgrabungen und Aufschiittungen gegeniiber dem bestehenden Gelénde sind bis zu
einer Hohe von maximal 0,2 m zuldssig, nicht jedoch an den Grundstiicksgrenzen.

4 Uberbaubare Grundstiicksflaiche, Bauweise

4.1 —— Baugrenze

4.2 Es gilt die abweichende Bauweise mit Gebaudeldngen bis max. 70 m.

5 Garagen, Steliplatze und Nebenaniagen

5.1 Garagen, Carports, Stellplatze und Nebenanlagen diirfen nur innerhalb der durch

Baugrenzen bestimmten tiberbaubaren Grundstiicksfladchen errichtet werden.

6 Bauliche Gestaltung
6.1 Es sind nur Sattel- und Flachdacher zuldssig.

6.1.1  Satteldécher sind als symmetrische Dacher mit dem First parallel zur Geb&udeléngs-
seite auszubilden.

6.1.2 Bei Satteldachern betragt die Dachneigung max. 20°.
6.1.3  Dacheinschnitte und Dachaufbauten in Form von Gauben sind unzuldssig.
6.1.4  Flachdacher sind als Griindécher auszubilden.

6.2 Die nutzbare Dachflache ist zu 50 % mit Anlagen zur Nutzung von Solarenergie aus-
zustatten. Dies gilt auch bei Grind&chern.

6.3 Technische Dachaufbauten sind nur untergeordnet und bis zu einer Héhe von 1,50 m
zulassig.
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6.4 Fiir die Gebaudefassade sind nur nicht spiegelnde Materialien/ Ausfihrungen zu ver-
wenden. Sofern zur Dachdeckung Metalle verwendet werden, sind diese nur nicht
spiegelnd zuldssig. Kupfer-, Zink- und Bleibedachungen sind nicht zuléssig. Ausnah-
men fir Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind erlaubt.

6.5 Gebé&ude mit einer Ladnge von mehr als 20 m sind durch vertikale Elemente zu glie-
dern.
6.6 Gebaute Einfriedungen sind nur als offene Zaune mit einer Héhe bis max. 2 m zulas-

sig. Zur 6ffentlichen Verkehrsflache hin sind sie nur zwischen der gem. A 9.4 festge-
setzten Pflanzflache und der Baugrenze zulassig.

7 Werbeanlagen

7.1 Werbeanlagen sind nur an der Stétte ihrer Leistung zuléssig und miissen baulich un-
tergeordnet sein.

7.2 Werbeanlagen sind nur bis zu einer Hohe ihrer Oberkante von maximal 4 m Gber
StralRenniveau erlaubt. Sie dirfen eine Gesamtfliche von 10 m? nicht iberschreiten.

7.3 Bewegliche Lichtwerbung, Neonlicht, laufende Schriften, sich bewegende Anlagen
sind unzuldssig.

7.4 Webeanlagen auf Dachern sind unzulassig.

8 Verkehrsflachen

8.1 Straenbegrenzungslinie

8.2 Je Baugrundgrundstick ist nur eine Zufahrt zuléssig. Erst ab einer Grundstiicksgrée

> 5.000 m? sind maximal zwei Zufahrten zuléssig.
Die Zufahrten dirfen eine Breite von maximal 6,5 m (je Zufahrt) nicht Gberschreiten.
Zufahrten sind Giber den Kéllenweg und die Siidliche Rémerstrale zuléssig.

8.3 Zufahrten, nicht Uberdachte Stellplatze und Abstellflachen sind wasserdurchléssig
auszubilden.

9 Griinordnung

9.1 = . 6ffentliche Grunflache der Zweckbestimmung: Parkanlage

9.2 . zu erhaltender Baum, der zu schiitzen und zu pfiegen ist.

9.3 . zu pflanzender Baum.

Die Anzahl der zeichnerisch festgesetzten Baume ist ver-
bindlich, ihre Situierung kann gegenuber der Planzeich-
nung um bis zu 3,0 m abweichen.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10
10.1

10.2

Flédche zum Anpflanzen von Strauchern.

Innerhalb der Umgrenzung sind mindestens zwei Reihen
standortgerechter heimischer Gehéize im Dreiecksver-
band mit einem Abstand von max. 1,5 m zu pflanzen.
Grenzen die Pflanzflachen an eine &ffentliche Verkehrsfla-
che, ist eine Eingriinung mit niedriger Strauchbepflanzung
anzulegen.

Die Pflanzflache dirfen durch Zufahrten gemal A 8.2
durchbrochen werden.

O O
o O
o O
O O
o O
o O
o 0

Unbebaute Flachen bebauter Grundstiicke miissen wasseraufnahmeféhig gestaltet
werden und darfen nicht versiegelt werden.

Je 500 m? Grundstiicksflache ist ein GroBbaum in der Pflanzqualitdt gemar A 9.9
anzupflanzen, zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Beiderseits von durch Teilung entstehenden Grenzen benachbarter Baugrundsticke
ist jeweils ein 1,5 m breiter Pflanzstreifen auszubilden und mit standortgerechten hei-
mische Stréuchern zu bepflanzen.

Stellplatze sind durch Pflanzung eines Laubbaums nach jedem fiinften Steliplatz zu
gliedern.

Mindestpflanzqualitaten:

e Fir Pflanzungen von Strauchern und Klettergehdlzen sind standortgerechte
heimische Strducher, einmal verpflanzt, 100 bis 150 cm, mit 8 Trieben zu ver-
wenden.

e Baume sind als groRkronige standortgerechte heimische B&ume in der
Pflanzqualitéit Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 18
bis 20 cm und einem Kronenansatz bei 2,5 m Hohe in der Pflanzqualitét Hoch-
stamm, dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 10 bis 12 cm zu pflan-
zen.

Festgesetzte Pflanzungen sind spatestens eine Vegetationsperiode nach Baufertig-
stellung durchzufiihren. Ausgefallene Geholze sind in der jeweils festgesetzten Min-
destpflanzqualitat spatestens eine Vegetationsperiode nach Ausfall zu ersetzen.

Natur- und Artenschutz
Einfriedungen sind sockelfrei mit einem Bodenabstand von mind. 10 cm auszufihren.

GroRflachige Verglasungen > 3 m? sind mit geeigneten Manahmen gegen Vogel-
schlag zu versehen.
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11 Immissionsschutz

11.1 Innerhalb des Plangebietes sind nur Vorhaben zuléssig, deren Geréusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder
tags (06:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) liberschreiten.

Emissionskontingente Lex in dB

Teilflachen Flache in m? Tag Nacht
GE 1 4.050 60 45
GE2 4.196 62 47
GE 3 2.705 64 52

11.2 Die Zuléssigkeit von Vorhaben richtet sich nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. Der
Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente ist nur fir Immissionsorte aulter-
halb des gesamten Gewerbegebietes zu fithren. Innerhalb des gesamten Gewerbe-
gebietes sind die einschldgigen Anforderungen der TA-Larm mit den entsprechenden
Immissionsrichtwerten fiir GE-Gebiete einzuhalten.

12 Bemafiung

121 180 MafRzahl in Metern, z. B. 16 m

B Nachrichtliche Ubernahmen

Bodendenkmal D-1-8131-0092 (StraRe der rémischen Kai-

1 gmf-'%
% :g serzeit, Teilstiick der Trasse Augsburg-Flssen)

C Hinweise

1 bestehende Grundstlicksgrenze

2 - vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

3 529 Flurstiicksnummer, z. B. 529

4 ||'j'-:=: | . bestehende Bebauung

5 /\/\/\ stralenrechtliche Anbauverbots-/ -beschrankungszone
6 Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung | Grundfldchenzahl
Wandhdhe Firsthéhe

PV Planungsverband AuRerer Wirtschaftsraum Muinchen ALS 2-1 Seite 8/14
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7 Auf die Geltung folgender Satzungen der Gemeinde Altenstadt in ihrer jeweils guilti-
gen Fassung wird hingewiesen:

e Stellplatzsatzung

o Werbeanlagensatzung
Die Regelungen der Webeanlagensatzung sind um die unter A 7 getroffenen Fest-
setzungen konkretisiert. Die Ubrigen Regelungen der Webeanlagensatzung gelten

fort.
8 Griinordnung
8.1 Bei baulichen MaRknahmen im Kronenbereich von Bestandsbdumen sind die DIN

18920 (Schutz von Bdumen) sowie die R SBB ,Richtlinien zum Schutz von Baumen
und Vegetationsbestédnden bei Baumafnahmen” zu beachten.

8.2 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Baum- und Straucharten wird
empfohlen:

Baume: Straucher:
Acer campestre (Feld-Ahorn) Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) Cornus mas (Kornelkirsche)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Betula pendula (Sand-Birke) Corylus avellana (Haselnuss)
Carpinus betulus (Hainbuche) Crataegus monogyna (Eingr. WeilRdorn)
Fagus sylvatica (Rot-Buche) Euonymus europaea (Pfaffenhitchen)
Prunus avium (Vogel-Kirsche) Frangula alnus (Faulbaum)
Prunus padus (Trauben-Kirsche) Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
Quercus petraea (Trauben-Eiche) Ligustrum vulgare (Liguster)
Quercus robur (Stiel-Eiche) Prunus spinosa (Schiehe)
Sorbus aria (Echte Mehlbeere) Salix caprea (Sal-Weide)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) Salix purpurea (Purpur-Weide)
Tilia cordata (Winter-Linde) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) Viburnum opulus (Wasser-Schneeball)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
+ heimische Obstbaumsorten

8.3 Offnungslose Fassaden sind nach Méglichkeit mit Klettergehdlzen zu begrinen.
9 Artenschutz
9.1 Gehélzrodungen und -fallungen in der Brut- und Vegetationszeit vom 01. Méarz bis

30. September sind zu vermeiden. Der aligemeine Artenschutz ist hierbei zu beach-
ten. Wahrend der Brutzeit ist durch einen qualifizierten Sachverstandigen zu priifen,
ob Gehélze als Lebensstéatte geschiitzter Arten genutzt werden.

PV Planungsverband AuBerer Wirtschaftsraum Miinchen ALS 2-1 Seite 9/14
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92 Schutz von Insekten und Flederméausen

Fur die Beleuchtung der Freiflichen sollen nur LED-Leuchten mit einer Farbtempera-
tur von 2.700 bis 3.000 Kelvin oder Natriumdampflampen verwendet werden. Der
Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, voll abgeschirmte Leuch-
tengeh&use, FCO). Die Leuchtengehduse sollen gegen das Eindringen von Spinnen
und Insekten geschutzt werden (Schutzart IP 54, staub- und spritzwassergeschitzte
Leuchte oder nach dem Stand der Technik vergieichbar). Die Oberflachentemperatur
der Leuchtengehduse soll 60 °C nicht (ibersteigen. Die Lichtpunkthéhe soll 4,5 m
nicht iberschreiten.

9.3 Geeignete Gestaltungsmainahmen gegen Vogelschiag kénnen nach der Empfeh-
lung der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten der Broschire ,Vogel-
freundliches Bauen mit Glas und Licht*, hrsg. Schweizerische Vogelwarte Sempach
2022, enthommen werden.

10 Niederschlagswasser

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachfldchen und sonstigen Flachen, auf
denen nicht mit wassergefdhrdenden Stoffen umgegangen wird, ist zu versickern.
Ausreichende Flachen sind hierflr vorzusehen. Niederschlagswasser darf nicht in die
Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Grundsatzlich ist anfallendes unver-
schmutztes Niederschlagswasser vor Ort (iber die belebte Oberbodenzone (Flachen-
und Muldenversickerung) zu versickern. Wenn die Voraussetzungen der Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) erfillt sind und die Vorgaben der
dazugehoérigen technischen Regeln (TRENGW) eingehalten werden, kann Nieder-
schlagswasser in vielen Fallen erlaubnisfrei versickert werden. Der Bauwerber muss
eigenverantwortlich die Voraussetzungen fiir ein erlaubnisfreies Versickern des Nie-
derschlagswassers priifen. Die Planung und Ausfithrung ist dann ebenfalls eigenver-
antwortlich ohne behérdliche Erlaubnis bzw. Uberpriifung durchzufiihren.

11 Immissionsschutz

11.1 Aufgrund der Verkehrsgerduschbelastung durch die angrenzenden Stra3en ergeben
sich fur Gebdude mit schutzbediirftigen Nutzungen (u.a. Biros, Betriebswohnungen)
erhthte Anforderungen an den Schallschutz gegen AuRenldrm. Nach derzeitiger
MaRgabe sind die Anforderungen an den Schallschutz gegen AuRenldrm gemaf der
DIN 4109-1:2018-01 entsprechend den Regelungen unter Punkt A 5.2 der Bayeri-
schen Technischen Baubestimmungen vom Méarz 2025 zu beachten. Zur Vorein-
schitzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malle R'w,ges
der AuRenbauteile von schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen nach DIN 4109-1:2018-
01 sind in der Schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 225031 / 2 vom
24.04.2025 die héchsten zu erwartenden mafgeblichen AuRenidarmpegel aufgrund
der StraRenverkehrsgerdusche im geplanten GE-Gebiet dargestellt.

11.2 Fir Schlaf- und Kinderzimmer von Betriebswohnungen wird der Einbau von schallge-
dammten fensterunabhéngigen Beliiftungseinrichtungen ab > 50 dB(A) empfohlen.
Nach Mdglichkeit sollten zum Liiften notwendige Fenster von Schilafrdumen an den
schallabgewandten Fassaden situiert werden.

PV Planungsverband AuRerer Wirtschaftsraum Munchen ALS 2-1 Seite 10/14
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11.3 Es wird empfohlen, anhand von schalltechnischen Gutachten im Rahmen von Ge-
nehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren nachzuweisen, dass die geméag DIN 45691
festgesetzten Emissionskontingente sowie die jeweils einzuhaltenden Immissions-
richtwerte der TA-L&rm fir GE-Gebiete innerhalb des Gewerbegebietes nicht iber-
schritten werden.

12 Denkmalschutz

GemaR Art. 7.1 BayDSchG ist fir Bodeneingriffe im Bereich denkmalschutzrechtli-
cher Verdachtsfliche eine denkmalrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmal-
schutzbehérde zu beantragen.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht an das Bay-
erische Landesamt fiir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehérde ge-
mé&R Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

13 Bodenschutz und Altlasten

13.1 Der belebte Oberboden und ggf. der kulturfahige Unterboden sind zu schonen, ge-
trennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schiitzen und
moglichst wieder einer Nutzung zuzufthren

13.2 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-
flachen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffalligkeiten
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverziglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-
pflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Ab-
deckung zwischenzulagern bzw. die AushubmafRnahme ist zu unterbrechen bis der
Entsorgungsweg des Materials geklart ist.

14 Das LVN-Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel ist zu beachten.

15 Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen (Teil A) Bezug nehmen, sind im
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr.6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-
Normen-Auslegestelien kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel in
elektronischer Form am Bildschirm zugénglich.
¢ Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibriickenstralle 12, 80331

Minchen, hitp://www.dpma.de

¢ Hochschule Miinchen, Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtli-
nien, LothstraRe 13d , 80335 Miinchen, http://www.fh-muenchen.de

Normen, die in Bauleitplanungsverfahren zur Anwendung kommen, werden zudem
Uber das Onlineportal https://www.bauen-online.info/de/normen/modul-bauleitpla-
nung zur Einsichtnahme durch natiirliche Personen fir private Zwecke kostenfrei zu-
ganglich gemacht.
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Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung 10/2023.
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-
eignet.

MafRentnahme Planzeichnung zur MaRentnahme nur bedingt geeignet;

keine Gewahr fur MaRhaltigkeit. Bei der Vermessung sind
etwaige Differenzen auszugleichen.

Planfertiger Minchen, den Z 9/67)/ ZOZ ‘ ............................................

¢ A Qué {/‘34/

7
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Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 01.07.2025 die Aufstellung des Bebauungs-
plans beschiossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 24.11.2025 ortstblich be-
kannt gemacht.

2. Die Unterrichtungs- und AuRerungsméglichkeit (Ersatzbeteiligung gem. § 13 a Abs.

3 Satz 1 Nr. 2 BauGB) zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
01.07.2025 hat in der Zeit vom 25.11.2025 bis 11.12.2025 stattgefunden. Zeitgleich
wurde die Planung durch das Einstellen in das Internet bzw. durch Bereitstellung auf
der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt zur &ffentlichen Einsicht-
nahme bereitgehalten. Die Ersatzbeteiligung wurde am 24.11.2025 ortsublich be-
kanntgemacht.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.07.2025 wurde mit der Be-
grindung geméaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.04.2026 bis 08.05.2026 im
Internet verdffentlicht und zusétzlich durch offentliche Auslegung zur Verfigung ge-
stellt. Die Unterlagen wurden {iber das zentrale Internetportal des Freistaates Bayern
zugénglich gemacht.

4, Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.07.2025 und zur Be-
griindung wurden die Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.04.2026 bis 08.05.2026
eingeholt.

5. Die Gemeinde Altenstadt hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.06.2026 den
Bebauungsplan in der Fassung vom 23.06.2026 gemaR § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.
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o
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Altenstadt Bebauungsplan Nr. 44 Gewerbegebiet Kdlienweg 23.06.2026
7. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ’iBJULIZBZG gemahk § 10
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan
mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den tblichen Dienststunden in der Gemeinde
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und ber dessen Inhalt auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB

wird hingewiesen.
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