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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Altenstadt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44  ,Gewerbegebiet
Kéllenweg®“, um dem értlichen Bedarf an Flachen fur Handwerks- und Gewerbebetriebe nach-
zukommen. Der Geltungsbereich umfasst mit einer Flache von ca. 1,36 ha die Grundstiicke mit
den FI. Nrn. 529, 517/3 und 529/4 Gemarkung Altenstadt (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Im sudlichen, 8stlichen und nérdlichen Umfeld des Bebauungsplangebietes bestehen Gewerbe-
flaichen (u.a. Betriebsgeldnde Jenoptik, Bebauungspléane Nr. 13, 19 und 26 fur GE-Gebiete mit
Emissionskontingenten). Unmittelbar nérdlich des Bebauungsplangebietes besteht schutzbe-
durftige Wohnbebauung in einem MI-Gebiet (Bebauungsplan Nr. 39) und nordwestlich in einem
WA-Gebiet.

Im Osten verlauft in ca. 40 m Abstand die Bundesstralle B 17.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren sind folgende
Punkte zu bearbeiten:

e Durchfihrung einer Gerduschkontingentierung nach DIN 45691 fur die Gewerbefldchen
innerhalb des Bebauungsplangebietes zur Sicherstellung des Schutzanspruchs der
umliegenden Wohnnutzungen. Hierbei ist die Gerauschvorbelastung durch die angrenzenden
bestehenden Gewerbeflachen entsprechend zu beriicksichtigen.

e Ermittlung und Beurteilung der Verkehrsgerduschbelastung innerhalb des Gewerbegebietes
durch die genannte Bundesstrale B 17 und der umliegenden Stralen. Nennung der Bereiche
mit erhéhten Anforderungen an den passiven Schallschutz fur Bironutzungen und ggf.
Betriebswohnungen.

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgt in einem verstandlichen Bericht. Fir die
Satzung des Bebauungsplanes wird ein Textvorschlag zum Thema Immissionsschutz ausge-
arbeitet.

Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten.

2. Grundlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:
[1] Planunterlagen:

¢ Digitale Flurkarte im MaRstab 1:2.500 vom 11.02.2020 und 17.04.2025 des Landesamtes
fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung

e Bebauungsplan Nr. 44 ,Gewerbegebiet Kéllenweg“; Entwurf vom 21.01.2025; Planungs-
verband AuRerer Wirtschaftsraum Miinchen

e Bebauungsplan Nr. 39 ,Zwischen Sudlicher Romerstrale und Kéllenweg" vom 17.11.2020
¢ Bebauungsplan Nr. 13 ,Altenstadt Ost", Stand 18.10.1988

¢ Bebauungsplan Nr. 19 ,Zwischen Sudlicher Rémerstrae und B 17 (Flurnummer 528)",
Stand 12.08.1997

e Bebauungsplan Nr. 25 ,Gewerbegebiet an der Sudlichen Rémerstrale” vom 03.03.2020,
Stand 01.03.2005

o Bebauungsplan Nr. 26 ,Gewerbegebiet an der Sudlichen KeltenstraBe® mit 1. Anderung,
Stand 22.12.2009

e Bebauungsplan Nr. 40 ,Gewerbegebiet an der Altenstadter Strale” (Stadt Schongau) vom
03.03.1995 mit Anderungen

¢ Flachennutzungsplan der Gemeinde Altenstadt
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[2]
(3]

[4]

[5]

[6]

(7]

8]

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
(18]
[19]
[20]
[21]

[22]

Ortsbesichtigung in Altenstadt am 01.04.2025

DIN 18005:2023-07 ,Schallschutz im Stadtebau — Grundlagen und Hinweise fiir die Planung"”
mit DIN 18005 Bbl 1;2023-07 ,Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche
Planung"“

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen La&rm - TA Larm) vom 26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26,
S. 503 mit Anderung vom 01.Juni 2017

DIN 45691 ,Gerauschkontingentierung®; Dezember 2006

VDI-Richtlinie 2714: Schallausbreitung im Freien, Januar 1988

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrsldrmschutzverordnung - 16. BimSchV) vom 12. Juni 1990; BGBI. |, S. 1036 — 1052
Richtlinien fur den La&rmschutz an StraBen - RLS-19: Ausgabe 2019; Zweite Verordnung zur
Anderung der 16. BImSchV vom 04. November 2020

Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe Februar 2025, Bayerisches
Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr

DIN 4109-1:2018-01: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen (bauauf-
sichtlich eingeflihrt in Bayern seit 01.04.2021)

DIN 4109-2:2018-01: Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen

VDI-Richtlinie 2719: Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Au-
gust 1987

Angaben zu den Verkehrsmengen der B 17 (Z&hist. 81319202, Daten 2023 gemal BAYSIS
(Bayerisches Strafieninformationssystem)

Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 219144 / 2 vom 27.02.2020 zum Bebauungsplan
Nr. 39 ,Zwischen Sidlicher R&merstralle und Kéllenweg“ des Ingenieurbliros Greiner
Verkehrsdaten der Gemeinde Altenstadt fir die Sonnenstralle (September/Oktober 2018) und
den Kéllenweg (Februar 2020) Gber VG Altenstadt (Hr. Seidl).

Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 15.617/1 vom 26.09.1988 zum Bebauungsplan
Nr. 13 ,Altenstadt Ost“, Miiller BBM GmbH

Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 24043188 vom 23.05.1997 zum Bebauungsplan
Nr. 19, Zwischen Sidlicher Rémerstrafie und B 17, TUV Sid

Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 04089.1/F vom 30.11.2004 zum Bebauungsplan
Nr. 25 ,Gewerbegebiet an der Siidlichen Rémerstralte”, Tecum GmbH

Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. F7/448-LG vom 13.12.2007 zum Bebauungsplan
Nr. 26 ,Gewerbegebiet an der Sudlichen Keltenstraie®, TUV Siid

Genehmigungsbescheid (Az. S 1-602-2, BV-Nr. 3249/00) vom 26.10.2000 zum Bauvorhaben
der Firma Lechmotoren auf der FI.Nr. 770/1

Genehmigungsbescheid (Az. 602-2 BS 2003-0567) vom 18.07.2003 zum Neubau Stellplatz-
anlage auf der FI.Nr. 763

Telefonische Besprechung mit der VG Altenstadt (Hr. Seidl) Giber Planungsdetails vom April
2025
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3. Gewerbegeriausche
3.1 Aligemeine Anforderungen

Fur die Bauleitplanung ist die Norm DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau — Grundlagen und
Hinweise fiir die Planung” [3] heranzuziehen.

Sie enthalt im Beiblatt 1 auch schalltechnische Orientierungswerte fir die stddtebauliche Planung,
deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschenswert ist, um die mit der Eigenart des be-
treffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen
zu erfillen.

Bereits bei der Aufstellung von Bebauungsplénen sind die bei den spéteren Einzelvorhaben ge-
brauchlichen Berechnungsverfahren z.B. der TA Larm [4] fur Gewerbegerdusche und der
DIN 45691 [5] fur Gerduschkontingentierungen anzuwenden.

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm [4]) vorzunehmen.

Die TA Larm enthalt u.a. folgende Immissionsrichtwerte abhangig von der Gebietsnutzung:

WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
MI/MD/MK-Gebiete tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
GE-Gebiete tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
Gl-Gebiete tags 70 dB(A)
nachts 70 dB(A)

Die genannten Immissionsrichtwerte der TA Larm sind identisch mit den schalltechnischen Orien-
tierungswerten der DIN 18005 [3].

Fur Immissionsorte im AuRenbereich werden in der gutachterlichen Praxis die o0.g. Immissions-
richtwerte flir MI-Gebiete zugrundegelegt.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitraume:

tags 06.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 06.00 Uhr

MaRgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem hdchsten Beurteilungs-
pegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitrégt.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden
Gersuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgersusche, Sport- und Freizeitgerdusche) sind getrennt zu beurteilen.

Die Immissionsrichtwerte sind 0,5 m vor den getffneten Fenstern von schutzbediirftigen Aufent-
haltsrdaumen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Burordume und &hnliches) einzuhalten. Auf Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte kann daher im Regelfall nicht mit passiven Schallschutz-
maRnahmen (z.B. Schallschutzfenster) reagiert werden.
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3.2 Gerauschkontingentierung

Nach der TA Larm sind die Immissionsrichtwerte auf die Summe der Schallimmissionen von allen
gewerblichen Anlagen anzuwenden, die auf einen Immissionsort einwirken.

Fur Industrie- und Gewerbegebiete, die keine ausreichenden Abstande zu schutzbediirftigen Ge-
bieten aufweisen, wird in der Regel bereits im Bebauungsplan festgesetzt, wieviel Schall in ihnen
je Quadratmeter Grundflache emittiert werden darf, ohne dass die Immissionsrichtwerte in der
Umgebung Uberschritten werden. Diese flichenbezogenen Schallleistungspegel bzw. Emissions-
kontingente sind nach Teilflachen differenziert anzugeben.

Bei Neuansiedlungen oder der Erweiterung bestehender Betriebe kann ein Unternehmer nach
Einsicht in den Bebauungsplan - ggf. mit fachlicher Unterstiitzung - feststellen, ob das fiir ihn zur
Verfligung stehende Emissionskontingent fiir seinen Betrieb ausreicht. Beim Genehmigungsantrag
kann die Immissionsschutzbehérde prifen, ob die beabsichtigte Nutzung vertraglich ist.

Ausgangslage und Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 “Gewerbegebiet Kolinweg” soll auf einer
Grinflache ein Gewerbegebiet zur Deckung des értlichen Bedarfs an Fldchen fiir Handwerks- und
Gewerbebetriebe ausgewiesen werden.

Nordlich, ¢stlich und sidlich des Plangebietes liegen weitere Gewerbegebiete. Hierbei sind
folgende schalltechnisch relevante Flachen als Gerduschvorbelastung zu bericksichtigen (vgl.
Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2):

Bebauungsplan Nr. 13 ,Altenstadt Ost* [1] mit flichenbezogenen Schallleistungspegeln fiir die
einzelnen Teilflichen des Gewerbe- und Sondergebietes. Hierzu liegt die entsprechende
schalltechnische Untersuchung [16] aus dem Jahr 1988 vor.

Bebauungsplan Nr. 19 ,Zwischen Sidlicher Rémerstrafde und B 17 (Flurnummer 528)" [1] mit
flachenbezogenen Schallleistungspegeln fir die beiden Teilflichen (Gl- und GE-Gebiet). Hierzu
liegt die entsprechende schalltechnische Untersuchung [17] aus dem Jahr 1997 vor.

Bebauungsplan Nr. 25 ,Gewerbegebiet an der Sudlichen Rémerstralie” mit flachenbezogenen
Schallleistungspegeln fiir das GE-Gebiet. Hierzu liegt die entsprechende schalltechnische
Untersuchung [18] aus dem Jahr 2004 vor.

Bebauungsplan Nr. 26 ,Gewerbegebiet an der Sidlichen Keltenstrale® mit Emissionskontin-
genten nach DIN 45691 fur das GE-Gebiet. Hierzu liegt die entsprechende schalltechnische
Untersuchung [19] aus dem Jahr 2007 vor.

Bebauungsplan Nr. 40 ,Gewerbegebiet an der Altenstadter StraBe“ (Stadt Schongau) [1] mit
flichenbezogenen Schallleistungspegeln fir das GE- bzw. MI-Gebiet.

Fir das Betriebsgeldnde der Firma Vincorion (urspriinglich Jenoptik bzw. Lechmotoren) im
Bereich zwischen Sonnenstraf’e und Sidlicher Rémerstralle gilt kein Bebauungsplan. Ein
Genehmigungsbescheid aus dem Jahr 2000 [20] enthalt unter Punkt 30 Auflagen lber in der
Nachbarschaft einzuhaltende Immissionsrichtwerte. So diirfen u.a. an der nérdlich und sudlich
benachbarten Wohnbebauung auf FLLNr. 774/2 (hier Immissionsort 1O 1) und auf FI.Nr. 761/1
(hier Immissionsort 10 2) reduzierte Immissionsrichtwerte in Hdhe von 52 dB(A) tags und
37 dB(A) nachts nicht tberschritten werden. Analog der schalltechnischen Untersuchung [18]
zum Bebauungsplan Nr. 25 bzw. Bebauungsplan Nr. 39 [14] werden fir das Betriebsgelande
der Firma Vincorion in diesem Bereich hilfsweise flichenbezogene Schallleistungspegel unter
Beriicksichtigung der Auflagen des Genehmigungsbescheides angesetzt.

Auf der FI.Nr. 763 besteht eine genehmigter Parkplatz (Nutzung durch Fa. Hérbiger im Bebau-
ungsplangebiet Nr. 19). Der Genehmigungsbescheid enthalt keine Auflagen zum Immissions-

-6-
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schutz. Entsprechend der 0.g. schalltechnischen Untersuchung [21] zum Bebauungsplan Nr. 25
werden fur den Parkplatz ebenfalls hilfsweise flaichenbezogene Schallleistungspegel angesetzt.

- Fur den unbebauten Bereich nérdlich des Plangebietes (FI.Nr. 529) sind derzeit keine planer-
ischen Emissionen in Ansatz zu bringen.
In dieser schalltechnischen Untersuchung sind folgende Verfahrensschritte vorzunehmen:
Festlegung der maRgebenden Immissionsorte sowie der zuldssigen Gesamt-Immissionswerte.

Festlegung von Planwerten, welche durch das GE-Gebiet in Summe mit den bereits be-
stehenden gewerblichen Flachen eingehalten werden missen.

Bestimmung der Emissionskontingente fiir das GE-Gebiet, so dass die Planwerte eingehalten
werden.

3.2.1 Immissionsorte / Gesamtimmissionswerte

Die fuir die Gerauschkontingentierung des Plangebietes maRgeblichen Immissionsorte 1O 1 bis 10 6
werden an der néchstgelegenen bestehenden Wohnbebauung bzw. Gebauden mit Wohnnutzung
gewihlt. Die Immissionsorte sind im Ubersichtsplan (vgl. Anhang A, Seite 2) dargestellt.

Die Immissionsorte 10 1, 2, 6 an bestehenden Gebauden haben gemaR Bebauungspléne bzw.
Fiachennutzungsplan [1] den Schutzanspruch eines WA-Gebietes.

Der Immissionsort 10 3 befindet sich auf der nachstgelegensten Baugrenze des Bebauungsplanes
Nr. 39 zur Ausweisung eines MI-Gebiets.

Fur den unbebauten Bereich nérdlichen des Plangebietes (FI.Nr. 529 — derzeit Gewerbeflache
gemaR FNP) liegen derzeit keine Planungen vor. Im Falle einer méglichen Erweiterung des MI-
Gebietes werden hier vorsorglich die Immissionsorte 10 4 und 10 5 auf Hhe der Baugrenze geméal
Bebauungsplan Nr. 39 gewahit.

Im vorliegenden Fall entsprechen die zuldssigen Gesamt-Immissionswerte Lei den einschlégigen
Immissionsrichtwerten der TA Larm (vgl. Punkt 3.1).

In der folgenden Tabelle 1 sind die Immissionsorte und Gesamt-Immissionswerte zusammen-
gefasst:

Tabelle 1: Immissionsorte

L i Gesamt-Immissionswerte L¢ in dB(A)
Immissionsort Gebiet FLNr.
Tag Nacht
101 76111
WA-Gebiet 55 40
102 774/2
103 530/1
104 MI-Gebiet 529 60 45
105 529
06 WA-Gebiet 1522124 55 40

3.2.2 Planwerte

An den genannten Immissionsorten 10 1 bis 10 6 werden unter Berticksichtigung der angesetzten
Gesamt-Immissionswerte sog. Planwerte Lp festgelegt.

Diese Planwerte diirfen aufgrund der Emissionskontingente des geplanten GE-Gebietes in Summe
mit den Emissionen der umliegenden bereits bestehenden gewerblichen Fldchen nicht Uber-
schritten werden. Fur die bestehenden Flachen wurden in den zugrundeliegenden Bebauungs-
planen ebenfalls Emissionskontingente festgesetzt. Der Ansatz hierzu ist nachfolgend unter Punkt
3.2.3 beschrieben.
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Bei Ansatz aller gewerblich genutzten Flachen kénnen die Gesamt-Immissionswerte an den maf3-
geblichen Immissionsorten 1O 1 bis 10 6 im vorliegenden Fall ausgeschépft werden, d.h. die Plan-
werte entsprechen den in Tabelle 1 genannten Gesamt-Immissionswerten. In der folgenden Ta-
belle 2 sind die Planwerte zusammengefasst:

Tabelle 2: Planwerte Lp

I . Planwerte Lp, in dB
Immissionsort Gebiet FLNr.
Tag Nacht

:8 ; WA-Gebiet Zjlg 55 40

103 530/1

10 4 MI-Gebiet 529 60 45

105 529

106 WA-Gebiet 1522124 55 40

3.2.3 Emissionskontingente
GE-Gebiet

In der folgenden Tabelle 3 sind die fir das geplante GE-Gebiet ermittelten Emissionskontingente
Lex nach DIN 45691 fur die Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr)
genannt (vgl. Detailplan, Anhang A, Seite 3 oben und Eingabedaten, Anhang B, Seite 4):

Tabelle 3: Emissionskontingente des geplanten GE-Gebietes

Emissionskontingente Lex in dB
Teilflichen Fliche in m?
Tag Nacht
GE1 4.050 60 45
GE 2 4.196 62 47
GE 3 2.705 64 52

Die emittierenden Flachen entsprechen den nutzbaren Gewerbefldchen gemafl Bebauungs-
planentwurf [1].

Gemal § 8 BauNVO dienen Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich
belastigenden Gewerbebetrieben. Auf den Teilflichen GE 1 und GE 2 wird durch die genannten
Emissionskontingente typischen Gewerbebetrieben (u.a. produzierende und verarbeitende Be-
triebe sowie Handwerksbetriebe) im Regelfall ein ausreichend hohes Emissionskontingent zur Ver-
fugung gestellt. Zur Sicherstellung der Einhaltung der Emissionskontingente kénnen Schallschutz-
mafnahmen fur die anzusiedelnden Betriebe erforderlich sein.

Hierzu zahlen z.B. die giinstige Situierung und/oder Abschirmung von gerduschintensiven Freibe-
reichen, eine ausreichende Schalldammung von gerduschintensiven Werkshallen oder Werkstatt-
en sowie organisatorische MaBnahmen wie die zeitliche Beschrankung bzw. der Ausschluss von
nachtlichen Betriebstétigkeiten. Die Prifung und Festlegung der gegebenenfalls notwendigen
Schallschutzmalnahmen erfolgt in der Regel im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

Zur Prifung der Vertréaglichkeit von anzusiedelnden Betrieben in Bezug auf schutzbedurftige Nutz-
ungen innerhalb des Gewerbegebietes (z.B. Biiros, Betriebswohnungen, Beherbergungsbetriebe)
entfalten die Emissionskontingente keine Wirkung. Hier ist gegebenenfalls der Nachweis zu er-
bringen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm fir Gewerbegebiete (65 dB(A) tags und
50 dB(A) nachts) eingehalten werden.

Die Festlegung einer sog. ,uneingeschrankten Gewerbeteilflache im Plangebiet mit nachts erhéht-
en Emissionskontingenten (Lex = ca. 50 dB nachts) im Sinne der Rechtsprechung (z.B. BVerwG 4
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CN 8/19 vom 29.06.2021, BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022) wurde im vorliegenden Fall auf
Teilflache GE 3 berucksichtigt.
Bestehendes Gewerbegebiet

Nérdlich, 6stlich und suidlich des Plangebietes liegen weitere Gewerbegebiete. Hierbei sind
folgende schalltechnisch relevante Flachen als Gerauschvorbelastung zu bericksichtigen (vgl.
Punkt 3.2).

Tabelle 4: Immissionswirksame fldchenbezogene Schallleistungspegel

Immissionswirksame
flichenbezogene
Teilfidchen Schallleistungspegel in dB(A)m?
Tag Nacht
Bebauungsplan Nr. 13 — S01/1 55 -
Bebauungsplan Nr. 13 — SO1/2 55 -
Bebauungsplan Nr. 13 — GE1/3 65 -
Bebauungsplan Nr. 13 - GE1/4 60 -
Bebauungsplan Nr. 13 — GE1/5 55 -
Bebauungsplan Nr. 13 — GE2/1S 65 55
Bebauungsplan Nr. 13 — GE2/1N 60 50
Bebauungsplan Nr. 19 - Gl 65 50
Bebauungsplan Nr. 19 — GE 60 45
Bebauungsplan Nr. 25 - GE 59 44
Bebauungsplan Nr. 26 — GE 60 45
Betriebsgelénde Vincorion 58 43
Betriebsgeldnde Vincorion 53 38
Parkplatz FI.Nr. 763 60 45

In dem Bebauungsplan Nr. 26 wurden folgende Emissionskontingente gemaR der DIN 45691 [3]
festgelegt.

Tabelle 5: Emissionskontingente

Emissionskontingente Lgk in dB
Teilflachen
Tag Nacht
BPL 26: GE 60,0 45,0

Der Umgriff der emittierenden Teilflachen der in den Tabellen 4 und 5 genannten Emissionskon-
tingente ist im Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2 dargestellt. Die Eingabedaten sind dem An-
hang B auf Seite 2 bzw. 4 zu entnehmen.

3.2.4 Durchfiihrung der Berechnungen

Die fiir die schalltechnischen Berechnungen maRgeblichen Eingangsdaten des eingesetzten Pro-
gramms "Cadna A" (Version 2024 MR 1) sind:

. Bebauungsplanquellen, Flachenschallquellen

. Hoéhenpunkte

o bestehende Gebiude an den Immissionsorten; sie werden einerseits als Abschirmkanten
beruicksichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflex-
ionsverlust 1,0 dB), innerhalb der Flachen- bzw. Bebauungsplanquellen werden keine Ge-
baude beriicksichtigt

° Immissionsorte 10 1 bis 10 6
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Die Gelande- und Gebaudehdhen werden basierend auf den vorliegenden Geodaten [1] und der
Ortsbesichtigung [2] angesetzt.

Die Ausbreitungsrechnung fir die Emissionskontingente des geplanten GE-Gebietes
(Bebauungsplan Nr. 44) sowie fur die Emissionskontingente des Bebauungsplanes Nr. 26 wird
nach dem Verfahren der DIN 45691 [5] durchgefihrt. Es wird mit freier Schallausbreitung unter
alleiniger Beriicksichtigung der Pegelabnahme aufgrund der geometrischen Abstandsverhéltnisse
mit 10*lg*(4*1r*s?) bei einer Mittenfrequenz von f = 500 Hz gerechnet.

Die Ausbreitungsberechnung fir die immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungs-
pegel der bestehenden GE- und SO-Flachen der umliegenden Bebauungsplanes erfolgt bei freier
Schallausbreitung mit den Ausbreitungsparametern der VDI-Richtlinie 2714 [6]. Die Quellhéhe
betragt 2 m bzw. 1 m (Bebauungsplan Nr. 25) Gber GOK.

3.2.5 Schallimmissionen und Beurteilung

Aufgrund der unter Punkt 3.2.3 genannten Emissionskontingente fur das geplante GE-Gebiet in
Summe mit den Emissionskontingenten der Ubrigen Gewerbegebiete ergeben sich an den
mafigeblichen Immissionsorten O 1 bis 10 6 folgende Gesamt-Immissionskontingente Lik wé&hrend
der Tages- und Nachtzeit.

In der folgenden Tabelle 6 sind die berechneten und gerundeten Immissionskontingente Lix an den
Immissionsorten sowie die einzuhaltenden Planwerte dargestellt (vgl. Berechnungsergebnisse,
Anhang B, Seite 3).

Tabelle 6: Gesamt-Immissionskontingente L und einzuhaltende Planwerte

Immission§kontingente Lik Planwerte Ly, in dB
Immissionsort Gebiet FL.Nr. indB
Tag Tag Tag Nacht
101 WA-Gebiet L6111 53 28 55 40
102 77412 55 40
103 530/1 57 42
104 MI-Gebiet 529 58 44 60 45
1056 529 59 45
106 WA-Gebiet 1522/24 50 36 55 40

Die berechneten Immissionskontingente Lk sind zudem getrennt nach Teilflachen im Anhang B auf
der Seite 3 dargestellt.

Der Vergleich der berechneten Immissionskontingente Lik mit den einzuhaltenden Planwerten Lp
zeigt an allen Immissionsorten 10 1 bis 10 6 die Unterschreitung bzw. Einhaltung der Planwerte.

Aufgrund der Emissionskontingente des geplanten GE-Gebietes in Summe mit den Emissions-
kontingente des ubrigen Gewerbegebietes kdénnen die Anforderungen der TA Ldrm an der
nachstgelegenen schutzbedurftigen Bebauung sicher eingehalten werden.

-10 -
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4. Verkehrsgerdusche
4.1 Anforderungen an den Schallschutz

Die DIN 18005 [3] enthélt in Bezug auf Verkehrsgerausche schalitechnische Orientierungswerte fiir
die stadtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschenswert ist, um die mit
der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Larmbelastungen zu erfiillen.

Die schalltechnischen Orientierungswerte betragen fir:

GE-Gebiete tags 65 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts von
22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen.

Die DIN 18005 enthalt folgende Anmerkungen:

—  Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen
Abwigung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B.
dem Gesichtspunkt der Erhaltung (berkommener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die
Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in
bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.

—  Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.

— In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo
im Rahmen der Abwégung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten abge-
wichen werden soll, weil andere Belange uberwiegen, sollte méglichst ein Ausgleich durch
andere geeignete MaRnahmen (z.B. geeignete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung,
bauliche Schallschutzmanahmen - insbesondere fir Schlafrdiume) vorgesehen und plan-
ungsrechtlich abgesichert werden.

—  Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Mafinahmen zum Erreichen
ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Bebauungsplan beschrieben
und ggf. in den Planen gekennzeichnet werden.

—  Bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geéffnetem Fenster un-
gestérter Schlaf haufig nicht mehr moglich.

4.2 Schallemissionen

Der langenbezogene Schallleistungspegel Lw™ einer Strae wird nach den RLS-19 [8] aus der
Durchschnittlichen Taglichen Verkehrsstirke DTV, den Lkw-Anteilen p1, p2 und dem Kradanteil
in % sowie Zu- und Abschldgen fur unterschiedliche Hochstgeschwindigkeiten, StraRenoberflach-
en und Steigungen > 5% berechnet.

Bei der Ermittlung der Schallemissionen der StraRen wird der Prognoseplanfall 2040 (Verkehrs-
prognose einschlieBlich des Neuverkehrs durch das Plangebiet) zugrundegelegt.

Hierzu wird fir die BundesstraBe B 17 die gemaR BAYSIS (Zahlung 2023 [13]) vorliegende
Verkehrsmenge (DTV 12.087 Kfz/24h) um einen Prognosezuschlag von 17 % erhéht.

Fur die Sonnenstrale (ca. 1.000 Kfz/24h) und den Kéllenweg (ca. 200 Kfz/24h) liegen orientier-
ende Zihldaten der Gemeinde [15] vor. Im Sinne einer auf der sicheren Seite liegenden Ein-
schatzung unter Beriicksichtigung des Neuverkehrs durch das geplante GE-Gebiet werden fur die

-11-
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Sonnenstralle 2.000 Kfz/24h, die Sudliche Rémerstrale Sid 500 Kfz/24h, den Kollenweg
1.000 Kfz/24h und fir die Stdliche Roémerstrale Nord 300 Kfz/24h in Ansatz gebracht.

Es ergeben sich folgende Emissionsdaten (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2 sowie Eingabe-
daten, Anhang B, Seite 4):

Tabelle 7: Schallemissionen der Stralenverkehrswege

Lw' Prgg?::e- genaue Prognosedaten zul. v
Bezeichnung Tag Nacht M Tag Nacht
DTV km/h
dB(A) | dB(A) Tag | Nacht | p1 p2 | pmc p1 p2 pmc
Bundesstrale B 17 89,7 81,9 14.131 741 109 | 33 | 48 | 1,5 43 (109 ] 03 100
Sonnenstrae 75,1 67,5 2.000 115 20 30| 40 - 3,0 4,0 - 50
Kéllenweg 72,1 64,5 1.000 58 10 30 | 40 - 3,0 4,0 - 50
S”d""heﬁi':ers"aﬂe 669 | 59,3 300 17 | 3 [30| 40| - | 30| 40| - 50
Sudiche Romerstrale | go1 | 615 500 20| 5 |30|40| - | 30|40 - | 50
Es bedeuten:
Lw'r Langenbezogener Schallleistungspegel firr die Tageszeit von 06.00 bis 22.00 Uhr in dB(A)
L L&ngenbezogener Schallleistungspegel flr die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr in dB(A)
DTV Durchschnittliche Té&gliche Verkehrsmenge in Kfz/24h
M MaRgebende stiindliche Verkehrsmenge in Kfz/h
Lkw-Anteil p1 Prozentualer Anteil Lastkraftwagen ohne Anh&nger mit einer zul&ssigen Gesamtmasse liber 3,5 t und Busse
Lkw-Anteil p2 Prozentualer Anteil Lastkraftwagen mit Anh&nger bzw. Sattelkrafifahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger)
mit einer zuldssigen Gesamtmasse (ber 3,5 t
Krad-Anteil pmc prozentualer Anteil Kraftréder
zul. v Zul&ssige Hochstgeschwindigkeit
Anmerkungen:
- Fur die Straen wird als Deckschicht ,nicht geriffelter Gussasphalt® (Dsp sotrc(v) = 0 dB)
angesetzt.

- Aufgrund der fehlenden Lkw-Anteile fir die Sonnenstralle, den Kéllenweg, und die Sudliche
Rdmerstrae wurden die standartmaRigen prozentualen Lkw-Anteile fur den StralRentyp
.,Gemeindestrale” in Hhe von Lkw-Anteil p1 (3,0% tags / nachts) und Lkw-Anteil p2 (4,0%
tags / nachts) {tbernommen.

4.3 Durchfiihrung der Berechnungen

Die Berechnung der Schallimmissionen aufgrund der Stralenverkehrsgerdusche erfolgt nach den
RLS-19 [8]. Die fur die schalltechnischen Berechnungen maRgeblichen Eingangsdaten des
eingesetzten Programms "Cadna A" (Version 2024 MR 1) sind:

o Stralkenverkehrswege

. Hoéhenpunkte

. bestehende Geb&ude; sie werden einerseits als Abschirmkanten beriicksichtigt, zum ander-
en wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflexionsverlust 0,5 dB)

Die Geldnde- und Gebdudehéhen werden basierend auf den vorliegenden Planunterlagen [1] und
der Ortsbesichtigung [2] angesetzt. Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Ge-
landemodell entwickelt, welches die Basis fur die Ausbreitungsberechnungen ist.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen beriicksichtigt durch Abstandsver-
gréferung und Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedampfung sowie Abschirmung.

Die Pegelzunahme durch Reflexionen wird fiir die Verkehrsgerdusche bis zur 3. Reflexion beriick-
sichtigt.

-12-
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Die Darstellung der berechneten Schallimmissionen innerhalb des GE-Gebietes erfolgt anhand von
Rasterlarmkarten fur die Tages- und Nachtzeit. Die Abbildungen enthalten eine Farbtabelle, aus
der die Zuordnung der Beurteilungspegel erfolgt. Die Abstufung zwischen farblich abgegrenzten
Bereichen der Rasterlarmkarten betragt 5 dB(A). Innerhalb dieser Bereiche sind Abstufungen von
1 dB(A) mit diinnen Linien gekennzeichnet.

4.4 Schallimmissionen und Beurteilung

Die aufgrund der Verkehrsgerdusche berechneten Schallimmissionen innerhalb des GE-Gebietes
wahrend der Tages- und Nachtzeit sind in den Rasterlarmkarten im Anhang A auf der Seite 3 unten
und 4 oben dargestellt. Zusammengefasst zeigen die Berechnungen folgende Ergebnisse:

Die berechneten Beurteilungspegel innerhalb der ausgewiesenen Baurdume GE 1 bis GE 3 liegen
wiahrend der Tageszeit im Bereich von maximal ca. 67 dB(A) im Osten und nehmen nach Westen
auf Werte von ca. 57 dB(A) ab. Wihrend der Nachtzeit betragen die Pegel hier zwischen maximal
ca. 60 dB(A) und 49 dB(A).

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fur GE-Gebiete (65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts) werden im GroBteil des Plangebietes eingehalten bzw. unterschritten. Die
Uberschreitungen der Orientierungswerte von bis zu 5 dB(A) treten nur im &stlichen Bereich
entlang der B 17 auf.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fiir GE-Gebiete (69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts)
als Indiz fur schadliche Umwelteinwirkungen werden mit Ausnahme eines kleinen Bereichs in der
Sudostecke im gesamten Plangebiet eingehalten bzw. unterschritten.

Die Verkehrsgerduschbelastung ist insgesamt als unkritisch einzustufen. Die nachfolgend ge-
nannten Anforderungen an den Schallschutz gegen die Verkehrsgerdusche sind zu beachten.

4.5 Schallschutzmanahmen

Schallschutz durch aktiven Ldrmschutz

Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fur GE-Gebiete als Indiz fir schadliche Um-
welteinwirkungen nahezu im gesamten Plangebiet unterschritten werden, besteht hinsichtlich
aktiver SchallschutzmafRnahmen an den Stralen (z.B. Abschirmungen durch Larmschutzwélle
bzw. -wande) kein Abwagungsbedarf.

Passive SchallschutzmafRnahmen an den Gebauden

Gemal Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom Februar 2025 [9] ist ein
Nachweis der Luftschalldammung von AuRenbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im
Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen) [10] erforderlich, wenn der ,maRgebliche AuBenlarm-
pegel gleich oder héher ist als
- 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen, Unterrichtsrdumen
und dhnlichen Rdumen sowie bei Bettenrdumen in Krankenh&dusern und Sanatorien

- 66 dB(A) bei Burordumen.

Der pauschale Anwendungsbereich der DIN 4109-1:2018-01 gilt bis zu einer Obergrenze des
maRgeblichen Au3enldrmpegels L. von 80 dB(A).

Die DIN 4109-2:2018-01 (Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung
der Anforderungen) [11] enthalt unter Punkt 4.4.5 Festlegungen zur rechnerischen Ermittlung des
mafgeblichen AuBenldrmpegels L.. Im vorliegenden Fall ist insbesondere zu beachten, dass

- der AuRenldarmpegel aus der Summe von Verkehrs- und Gewerbegerduschen gebildet wird.
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- sich der maRgebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem 3 dB(A) er-
héhten Beurteilungspegel fir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R’w ges der Auenbauteile
von schutzbedirftigen Rdumen ergeben sich nach folgender Gleichung gemaR Punkt 7.1 der DIN
4109-1:2018-01:

R'w,ges = La - KRaumart mlt
La maRgeblicher AuRenidrmpegel gemaR Punkt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsrdumen in Wohnungen Ubernachtungsrdume in Beherberg-
ungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches

Kraumart = 35 dB fur Burordume und Ahnliches

Im Zuge des Nachweises der Anforderungen sind zudem gemaR DIN 4109-2:2018-01 Sicher-
heitsbeiwerte und Korrekturen unter Beriicksichtigung der Flachenverhéltnisse der R&ume zu be-
ricksichtigen.

Zur genauen Festlegung der Anforderungen (R’wges) sind die an den Gebdudefassaden auftreten-
den maRgeblichen Auienldrmpegel L, geschossweise zu ermitteln.

Anforderungen an den passiven Schallschutz im vorliegenden Fall

Im Anhang A auf den Seite 4 unten und Seite 5 oben sind zwei Rasterlarmkarten mit den héchsten
zu erwartenden mafgeblichen Auflenl&rmpegeln L, innerhalb des Bebauungsplangebietes bei
freier Schallausbreitung in 5,0 m Héhe dargestelit.

Diese Rasterldrmkarten dienen zur Voreinschitzung der zu erwartenden Aulenldrmpegel in den
Baurdumen aufgrund der StraBenverkehrsgerdusche.

Die mafigeblichen Aufienldrmpegel L, fir die Tageszeit (Seite 4) sind Bemessungsgrundlage flr
tags schutzbediirftige Aufenthaltsrdume wie Biros und Wohnzimmer von Betriebswohnungen. Die
AuBenlarmpegel fur die Nachtzeit (Seite 5) gelten flir nachts schutzbedurftige Aufenthaltsraume
wie Ubernachtungsrdume sowie Schiaf- und Kinderzimmer.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der maf3gebliche Aullenldrmpegel aufgrund der Ver-
kehrsgerdusche groftenteils Uber 61dB liegt. Im vorliegenden Fall sind somit erh6hte
Anforderungen an den passiven Schallschutz nach der DIN 4109 fur Gebaude mit schutzbe-
durftigen Nutzungen (u.a. Bliros, Betriebswohnungen, Beherbergungsbetriebe) einzuhalten.

Nach obiger Gleichung ergibt sich beispielsweise im Bereich der &stlichen Baugrenze der Teilfldiche
GE 3 mit der héchsten Belastung folgende héchste Anforderung fir Biros:

R’w.ges = 38 dB (La ca. 73 dB(A) gemal Rasterldrmkarte — 35 dB flr Kraymar)

Zur genauen Festlegung der Anforderungen (R wges) sind die konkret an den Gebaudefassaden
auftretenden mafgeblichen AuRenldrmpegel L, zu ermitteln. Dies kann erst bei Kenntnis der Ge-
baudelage und Kubatur sowie der umgebenden Bebauung (Beriicksichtigung von Abschirmungen
und Reflexionen) erfolgen.

Auch sind gegebenenfalls innerhalb des Gewerbegebietes auftretende Emissionen zu beriick-
sichtigen. Auf Basis der in GE-Gebieten zuldssigen Immissionsrichtwerte der TA Larm kénnen so-
mit zusatzliche gewerbliche Gerduschbelastungen von bis zu 65 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) nachts
an Gebauden zu beriicksichtigen sein.

Daher ist das Verfahren der DIN 4109 sinnvollerweise erst im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens bzw. des Bauvollzuges bei Vorliegen der Eingabeplanung anzuwenden.
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Fensterunabhéngige Beliiftungseinrichtungen

Die Norm DIN 18005 [3] enthalt den Hinweis, dass bei Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) nachts -
selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster - ungestérter Schlaf haufig nicht mehr méglich ist. Die
VDI-Richtlinie 2719 [6] nennt hierzu einen Beurteilungspegel (Mittelungspegel) von 50 dB(A)
nachts.

Grundsatzlich wird der Einbau von schallgedammten BelUftungseinrichtungen fur Schlaf- und
Kinderzimmer bei nachtlichen Beurteilungspegeln Gber 50 dB(A) empfohlen. Sofern Wert auf sehr
guten Schallschutz gelegt wird, kdnnen die Bellftungseinrichtungen bereits ab einem néchtlichen
Beurteilungspegel von 45 dB(A) vorgesehen werden.

Die nachtlichen Beurteilungspegel (bei freier Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes) sind
in der Rasterldarmkarte im Anhang A auf Seite 4 oben dargestellt.

Aufgrund der Uberschreitung der genannten Werte wird der Einbau von schallgedédmmten Be-
luftungseinrichtungen fur Schlaf- und Kinderzimmer bzw. Ubernachtungsrdume im gesamten Plan-
gebiet empfohlen.

5. Qualitdt der Prognose

Im vorliegenden Gutachten wurden konservative Emissionsansétze im Zuge einer ,worst case’-
Betrachtung (auf der sicheren Seite liegender Emissionsansatz in Bezug auf die anzusetzenden
Emissionsdaten und Berechnungsparameter etc.) gewahlt. Durch die vorgenommenen rechen-
technischen Einstellungen im Berechnungsprogramm CadnaA (Version 2024 MR 1) werden die
Schallimmissionen auf der sicheren Seite liegend berechnet. Somit ist von einer Uberschatzung
der prognostizierten Beurteilungspegel auszugehen. Mit den berechneten Beurteilungspegeln wird
somit im Regelfall die obere Vertrauensgrenze abgebildet.

6. Textvorschlag fiir die Satzung zum Thema Immissionsschutz
Basierend auf den vorliegenden Untersuchungsergebnissen wird empfohlen, folgende Punkte zum

Thema Immissionsschutz in die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 44 ,Gewerbegebiet Kéllenweg*
aufzunehmen:

Festsetzungen durch Text

Innerhalb des Plangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig, deren Ger&usche die
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder tags
(06:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) Oberschreiten:

Emissionskontingente Lgk in dB
Teilflichen Fliche in m?
Tag Nacht
GE 1 4.050 60 45
GE 2 4.196 62 47
GE 3 2.705 64 52

Der Umgriff bzw. die Flache der Emissionskontingente entspricht gemaf Planzeichnung den weil3-
en Flachen fir die Teilflachen GE 1 bis GE 3.

Die Priffung der Zuldssigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. Der
Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente ist nur fur Immissionsorte aullerhalb des ge-
samten Gewerbegebietes zu fuhren.

Innerhalb des gesamten Gewerbegebietes sind die einschldagigen Anforderungen der TA Larm mit
den entsprechenden Immissionsrichtwerten fur GE-Gebiete einzuhalten.
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Hinweise durch Text

Den Festsetzungen zur Emissionskontingentierung liegt die schalitechnische Untersuchung Bericht
Nr. 225031 / 2 vom 24.04.2025 des Ingenieurbliros Greiner zugrunde.

Aufgrund der Verkehrsgerauschbelastung durch die angrenzenden Stralen ergeben sich fir
Gebdude mit schutzbediirftigen Nutzungen (u.a. Biros, Betriebswohnungen, Beherbergungsbe-
triebe) erhéhte Anforderungen an den Schallschutz gegen Auenlarm. Nach derzeitiger Malgabe
sind die Anforderungen an den Schallschutz gegen AuBenlarm gemaf der DIN 4109-1:2018-01
entsprechend den Regelungen unter Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen
vom Méarz 2025 zu beachten.

Zur Voreinschatzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R’w.ges der
AuBlenbauteile von schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind in o.g.
Untersuchung die héchsten zu erwartenden mafigeblichen Auzenl&armpegel aufgrund der Stralen-
verkehrsgerdusche im geplanten GE-Gebiet dargestellt.

Fir Schilaf- und Kinderzimmer (Betriebswohnungen, Beherbergungsbetriebe) wird der Einbau von
schallgedammten fensterunabhangigen Beluftungseinrichtungen empfohlen. Nach Mdéglichkeit
soliten zum Liften notwendige Fenster von Schlafrdumen an den schallabgewandten Fassaden
situiert werden.

Begriindung

Die nachfolgend unter Punkt 7 genannte Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse kann
als Grundlage fir den Punkt Immissionsschutz in der Begriindung des Bebauungsplanes verwen-
det werden.

7. Zusammenfassung

Die Gemeinde Altenstadt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 ,Gewerbegebiet
Kollenweg“, um dem ortlichen Bedarf an Flachen fir Handwerks- und Gewerbebetriebe
nachzukommen. Der Geltungsbereich umfasst mit einer Flache von ca. 1,36 ha die Grundstiicke
Fl. Nrn. 529, 517/3 und 529/4 Gemarkung Altenstadt.

Im sidlichen, éstlichen und nérdlichen Umfeld des Bebauungsplangebietes bestehen Gewerbe-
flachen (u.a. Betriebsgelande Jenoptik, Bebauungspldne Nr. 13, 19 und 26 fir GE-Gebiete mit
Emissionskontingenten). Unmittelbar nérdlich des Bebauungsplangebietes besteht schutzbe-
durftige Wohnbebauung in einem MI-Gebiet (Bebauungsplan Nr. 39) und nordwestlich in einem
WA-Gebiet.

Im Osten verlauft in ca. 40 m Abstand die Bundesstrafie B 17.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren sind folgende
Punkte zu bearbeiten:

e Durchfiihrung einer Gerduschkontingentierung nach DIN 45691 fiur die Gewerbefldchen
innerhalb des Bebauungsplangebietes zur Sicherstellung des Schutzanspruchs der
umliegenden Wohnnutzungen. Hierbei ist die Gerduschvorbelastung durch die angrenzenden
bestehenden Gewerbefldchen entsprechend zu beriicksichtigen.

« Ermittlung und Beurteilung der Verkehrsgersuschbelastung innerhalb des Gewerbegebietes
durch die genannte Bundesstrafie B 17 und der umliegenden Stralen. Nennung der Bereiche
mit erhdhten Anforderungen an den passiven Schallschutz fiir Blironutzungen und ggf.
Betriebswohnungen.
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Untersuchungsergebnisse Gewerbegerdusche

Unter Beriicksichtigung der bestehenden gewerblichen Geréuschvorbelastung wurden fur die Teil-
flachen des GE-Gebietes folgende abgestufte Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 far die
Tages- und Nachtzeit festgelegt:

. Emissionskontingente Lex in dB
Teilflichen Fliche in m?
Tag Nacht
GE 1 4.050 60 45
GE 2 4.196 62 47
GE 3 2.705 64 52

Aufgrund der Emissionskontingente des geplanten GE-Gebietes in Summe mit den Emissions-
kontingente der Ubrigen Gewerbegebiete kénnen die Anforderungen der TA L&rm an der
nachstgelegenen schutzbedirftigen Bebauung eingehalten werden.

Untersuchungsergebnisse Verkehrsgerausche

Die berechneten Beurteilungspegel innerhalb der ausgewiesenen Baurdaume GE 1 bis GE 3 liegen
wihrend der Tageszeit im Bereich von maximal ca. 67 dB{A) im Osten und nehmen nach Westen
auf Werte von ca. 57 dB(A) ab. Wahrend der Nachtzeit betragen die Pegel hier zwischen maximal
ca. 60 dB(A) und 49 dB(A).

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fur GE-Gebiete (65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts) werden im GroBteil des Plangebietes eingehalten bzw. unterschritten. Die
Uberschreitungen der Orientierungswerte von bis zu 5 dB(A) treten nur im &stlichen Bereich
entlang der B 17 auf.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir GE-Gebiete (69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts)
als Indiz fur schadliche Umwelteinwirkungen werden mit Ausnahme eines kleinen Bereichs in der
Sudostecke im gesamten Plangebiet eingehalten bzw. unterschritten.

Im vorliegenden Fall sind innerhalb des Plangebietes erhdhte Anforderungen an den passiven
Schallschutz fur Gebdude mit schutzbediirftigen Nutzungen (u.a. Biros, Betriebswohnungen, Be-
herbergungsbetriebe) einzuhalten, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu gewahrleisten.

Zur Voreinschatzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Mafe R'wges der
AufRenbauteile von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind in dieser
Untersuchung die hochsten zu erwartenden maBgeblichen AuBenldrmpegel aufgrund der Ver-
kehrsgerdusche dargestellt.

Innerhalb des gesamten Bebauungsplangebietes wird fur Schlaf- und Kinderzimmer bzw. Uber-
nachtungsraume der Einbau von schallgedammten fensterunabhéngigen Beliiftungseinrichtungen
empfohlen.
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Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 44 ,Gewerbegebiet Kéllenweg“. Die unter Punkt6 genannten Auflagen zum
Immissionsschutz sind entsprechend zu beachten.

IFJig'n.:l signiert von Tobias. Digital eignlert von Robert Ricchiutl

e rankenberger R b rt DN: cn=Roberi Ricchiuti,

TO blaS DN: en=Tobies Frankenberger, o e o=Ingenieurblira Greiner Beralende
:’,.3'22{:%?:;‘2; ?"':'B"er Beratende . « . Ingenleure PartG mb8,

Frankenberger siseeers, Ricchiuti  gmacmabysmed.

Datum: 24, April 2025

M.Eng. Tobias Frankenberger Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti
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Akkreditierungsstelle
D-PL-18468-01-00

Durch die DAkkS Dx he Akkreditierur e GmbH
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priifiaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefahrten Prifverfahren.

-18 -



Ingenieurblro Greiner

Anhang A zu Bericht Nr. 225031 / 2 vom 24.04.2025

Anhang A

Abbildungen



Ingenieurburo Gre

iner

Anhang A zu Bericht Nr. 225031 / 2 vom 24.04.2025

Ubersichtsplan: Bebauungsplan Nr. 44, Emissionskontingente der umliegenden Bebauungspléne
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Detailplan: Emissionskontingente Lex ftir das Bebauungsplangebiet Nr. 44
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Detailplan: Verkehrsgerdusche Tag (Rasterldrmkarte in 5 m Hohe, Pegel in dB(A))
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Detailplan: Verkehrsgerdusche Nacht (Rasteriénnkarte in 5 m Héhe, Pegel in dB(A))
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Detailplan: Verkehrsgerédusche, magebl. Auienldrmpegel La in dB gemal3 DIN 4109-2:2018-01
fiir nachts schutzbediirftige Aufenthaltsrdume (Ubernachtungsréume, Schiafzimmer von Betriebs-
wohnungen)
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Eingabedaten / Berechnungsergebnisse Gerduschkontingentierung

Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 fiir BPL Nr. 44

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Emittierende
Bezeichnung L Ly Ly Ly Flache
dB(A) dB(A)} dB(A) dB(A) (m?)
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 1 60,0 96,1 45,0 81,1 4050,11
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 2 62,0 98,2 47,0 83,2 4195,74
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 3 64,0 98,3 52,0 86,3 2705,40
Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 fiir BPL Nr. 26
Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Emittierende
Bezeichnung Ly" Ly Ly Lw Flache
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m?)
Emissionskontingent BPL Nr. 26 GE 60,0 102,3 45,0 87,3 17097,71

Emissionskontingente (immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel in dB(A)/m?)

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Emittierende
Bezeichnung Ly" Ly Ly" Ly Fléche
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m?)
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - SO 1/1 55,0 88,7 2340,67
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - SO 1/2 55,0 95,5 11342,25
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/3 65,0 99,1 2575,58
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/4 60,0 92,9 1951,69
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/5 55,0 86.6 1431,90
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1S 65,0 102,8 55,0 92,8 6045,69
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1N 60.0 99,7 50,0 89,7 9253,65
Emissionskontingent BPL Nr. 19 Gl 65,0 105,7 50,0 90,7 11618,47
Emissionskontingent BPL Nr. 19 GE 60,0 96,8 45,0 81,8 4763,89
Emissionskontingent BPL Nr. 25 GE 59,0 100,1 44,0 85,1 12779,98
Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 58.0 98,7 43,0 83.7 11678,46
Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 53,0 91,3 38,0 76,3 6784,69
Emissionskontingent FLSP Parkplatz FI.Nr. 763 60,0 96.3 45,0 81,3 424277
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 49,8/ 34,8 49,8 84,5 34,8 69,5 2944,65
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,2 / 39,2 54,2 87,3 39,2 72,3 2047,56
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 56,2 /41,2 56,2 89,1 41,2 741 1945,96
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,1/ 39,1 54.1 87.2 39,1 72,2 2030,53
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,0/ 43,0 58,0 90,9 43,0 75,9 1949,58
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,9 /43,9 58,0 91,1 43,0 76,1 2049,17
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 60/ 45 60,0 95,6 45,0 80,6 3618,28
Immissionskontingente L aufgrund BPL Nr. 44
Bezeichnung Pegel Lr Hohe Koordinaten
Tag | Nacht X Y Z
(dBA) | (dBA) (m) (m) {m) (m)
10 1 42,9 28,7 250 |r 1,99 351,97 102,50
10 2 47,6 33,3 500 |r 150,24 479,20 105,00
103 54,3 39,7 500 |r 230,43 426,57 105,00
10 4 55,5 41,4 500 Ir 294,44 422,49 105,00
105 56,0 43,1 500 |r 343,61 419,37 105,00
106 43,2 30,2 500 |r 571,58 343,03 105,00
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Gesamt-Immissionskontingente Lk aufgrund aller o.g. Emissionskontingente

Bezeichnung Pegel Lr Héhe Koordinaten
Tag | Nacht X Y Y4
(dBA) | (dBA) (m) (m) (m) (m)
101 53,6 38,7 2,50 |r 1,99 351,97 102,50
10 2 54,5 39,7 500 |r 150,24 479,20 105,00
10 3 56,8 42,1 500 |r 230,43 426,57 105,00
10 4 57,9 43,5 500 |r 294,44 422,49 105,00
10 5 58.6 44,9 500 |r 343,61 419,37 105,00
106 50,0 35,8 500 |r 571,58 343,03 105,00

Immissionskontingente Lk Tageszeit getrennt nach Teilflichen

Quelle Teilpegel ges Tag

Bezeichnung M. 101 102 103 04 IC 5 106

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - SO 1/1 22,5 30,7 29.4 29,0 28,0 21.2

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - SO 1/2 27.3 33,5 34,1 35,1 35,3 29,8

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/3 28,0 32,2 33,2 34,4 35,3 34,2

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/4 22,8 27,5 281 292 29,8 26,9

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/5 171 22,2 22,4 23.1 23,3 19,5

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1S 311 35,0 35,7 36,8 37,5 36,7

Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1N 27,0 30,6 31,0 31,9 32,4 31,8

Emissionskontingent BPL Nr. 18 GI 41,6 44,8 50,6 52,1 51,8 42,8

Emissionskontingent BPL Nr. 19 GE 37,2 39,6 43,8 40,7 38,0 30,3

Emissionskontingent BPL Nr. 25 GE 44,3 37.7 37,9 36,3 35,1 30,6

Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 44.5 51,6 432 38,9 36,5 29,8

Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 50,7 34,1 31,8 28,9 27,1 21,6

Emissionskontingent FLSP Parkplatz FI.Nr. 763 38,0 36,4 38,4 36,3 34,7 28,8

Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 49,8/ 34,8 13,9 17,2 19,6 21,8 24,0 36,4

Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,2 / 39,2 17,6 21,3 23,9 26,6 29,3 35,0

Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 56,2 / 41,2 18,6 22,3 24,5 26,8 29,0 33,3

Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,1/ 39,1 16.1 19.4 21,5 23,5 25,3 33,0

Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,0/ 43,0 19,4 22,7 24,5 26,3 27.9 33.2

Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,9 / 43,9 20,0 23,7 255 27,4 29,2 32.3

Emissionskontingent Bpfan Nr. 40 FLSP 60 / 45 23,7 27,2 28,7 30,3 31,6 34,4

Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 1 39,4 44,6 50,8 451 41,7 33,6

Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 2 38,2 42,8 50,8 53,7 51,2 38,1

Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 3 36,2 39,9 44,4 49,2 54,0 40.8

N= = = NN IR IR N N TR IR N IR N N IR TN [N N [N R NN [

Emissionskontingent BPL Nr. 26 GE 37,8 41,8 44,2 47,2 51,4 44,3

Immissionskontingente Lk Nachizeit getrennt nach Teilflichen

Quelle Teilpegel ges Nacht
Bezeichnung M. |ID| 101 102 103 10 4 105 10 6
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1S 2 21,1 25,0 257 26,8 27,5 26,7
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1N 2 17.0 20.6 21,0 21,9 22,4 21,8
Emissionskontingent BPL Nr. 19 GI 2 26,6 29,8 35,6 37,1 36,8 27,8
Emissionskontingent BPL Nr. 19 GE 2 22,2 24,6 28,8 25,7 23,0 15,3
Emissionskontingent BPL Nr. 25 GE 2 29,3 22,7 22,9 21,3 20,1 15.6
Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 2 29,5 36.6 28,2 23.9 21,5 14,8
Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 2 35,7 19,1 16,8 13,9 12,1 6,6
Emissionskontingent FLSP Parkplatz FI.Nr. 763 2 23,0 21,4 23,4 21,3 19,7 13,8
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 49,8 / 34,8 2 -1,1 2,2 4.6 6,8 9.0 21,4
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,2 /39,2 2 2,6 6,3 8,9 11,6 14,3 20.0
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 56,2 / 41,2 2 3,6 7,3 9,5 11,8 14,0 18,3
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,1 / 39,1 2 1,1 4,4 6,5 8,5 10,3 18,0
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,0 / 43,0 2 44 7,7 9,5 11,3 12,9 18,2
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,9/ 43,9 2 5.0 8.7 10.5 12.4 14,2 17,3
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 60 / 45 2 8,7 12,2 13,7 15,3 16,6 19,4
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 1 1 24,4 29,6 35,8 30,1 26,7 18,6
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 2 1 232 27.8 35,8 38,7 36,2 231
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 3 1 24,2 27,9 32,4 37,2 42,0 28,8
Emissionskontingent BPL Nr. 26 GE 2 22,8 26,8 29,2 32,2 36,4 29,3
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Bericht (2250312.cna)

CadnaA Version 2024 MR 1 (64 Bit)

Flichenquellen

Bezeichnung ID Schalllelstung Lw Schalllelstung Lw Lw / Li Korrektur |
| Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert| Tag |Abend|Nacht
| (dBA) (dBA) (dBA)__ @BA) | | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Emlssmnskontlngent BPL Nr. 13-S0 1/1 2 88, 7. 0 55,0 -33,7|Lw"| 55 0, 0 0,0 -88,7|
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - SO 1/2 2| 55 00 55 o‘ -405]Lw| 85 | 00| 0,0/ 955
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/3 2 991 00| 650 -34,1/lw"| 65 00| 0,0| -99,1
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/4 2 929 0,0; 60,0/ -32,0/Lw" 60 | 00 00 929
'Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 1/5 2| 866 -0,0 55, ol -31,6|Lw"| 55 0 0 0,0| -86,6
Emissionskontingent BPL Nr. 13_G_E 2/1S |2 1028 92,8 65, 0] 55,0|Lw" 65 0,0, 0,0 -10,0
Emissionskontingent BPL Nr. 13 - GE 2/1N '3. 99,7 89,7 60 0 50,0/Lw" 60 | 0,0 0,0 -10,0|
Emissionskontingent BPL Nr. 19 GI !2 | 1057 90,7 65_ 0/  50.0/Lw" 65 00, 00 -150
Emissionskontingent BPL Nr. 19 GE 12 | 9,8 818 60,0 45,0|Lw"| 60 00, 00 -150
Emissionskontingent BPL Nr. 25 GE 2 1001 851 59,0 44,0 Lw"| 59 | 00| 00 -150
Emissionskontingent FLSP (Vincorion) |2 98,7 83,7; 58,0/ 43,0 L\L"_5_8 . 00 0,0 -15,0I
Emissionskontingent FLSP (Vincorion) 12 91,3 7% 53,0/ 380 Lw" 53 00 0,0
Emissionskontingent FLSP Parkplatz FI.Nr. 763 2 96,3 g,al 60,0 45,0|Lw"| 60 @ 0,0 0,0
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 49,8 /34,82 84,5! 69,5/ 498  348/Lw"/498 00 00
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,2 /39,2 2 87,3 723 54,2 39,2 Lw") 54 2 00 00
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 56,2 / 41,2 2 89,1 741 56,2‘ 41,2'Lw" 56 2 | 00 00
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 54,1/39,1 2 872 722 54,1 39,1 Lw"|54,1 00 00
Emissionskontingent Bptan Nr. 40 FLSP 58,0/43,012 | 90,9/ 759| 58,0 430|Lw"| 58 | 00 00
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 58,9/439|12 911 761 | 58,0 43,0/Lw"| 58 00 00
Emissionskontingent Bplan Nr. 40 FLSP 60/45 |2 956/  80,6| 60,0 45,0/Lw"| 60 | 0,0 0.0_[ -15,0|
Emissionskontingente
Bezeichnung [sel.[m.[iD ) Zeitraum Tag_ ) Zeitraum Nacht | Fiache |
. Lw" | Lw |Lmin | Lmax Lknick Kknlck\ Lw" | Lw | Lmin | Lmax |Lkmck[Kkmck
o | |(dBA) | (dBA) |(dBA) | (dBA) | (dBA)| (%) |(dBA]|(dBA)|(dBA)|(dBA) (dBA)| (%) | _ (m) |
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 1 |~11| 60 0| 96, 1_ 55,0, 65,0 60,0 80| 45, 0_ 81,1 55, 0| 650/ 60,0 80 405&
_Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 2| ~ 1] 62 0| 98, 2__ 55, D " 65, 0| 60,0 80| 47,0, 832 ﬂl 650 60,0) 80 419574
Emissionskontingent BPL Nr. 44 GE 3| I~ 11 I 64, 0| 98,3 55, 0 65, 0| 60,0 80| 52,0 86,3 3 55,0 650 60,0 80 270540
Emissionskantingent BPL Nr. 26 GE | | Ind 2 | 60,0 102, 3 55 0| 65,0 60,0 80| 45,0 87 3l 5§_Q 650 60,0 80| 17097,71

Strassen ) ) )
Bezeichnung Lw' | Zshidaten genaue Zahldaten | zul. Geschw. | RQ |Strafenoberfl. |Steig.
Tag Nacht, DTV |Str.gatt M | p1(%) | p2(%) pmc(%) | Pkw | Lkw | Abst. Art
(dBA) | (dBA) | _Tag | Nacht | Tag |Nacht Tag Nach! Tag |Nacht |(km/h) (km/h)| _ (%)
Bundesstrae B 17 | 897 819 | 7410 1090/ 33 43| 48| 109 15 03] 100 RO 10 [RLS REF | 00
Sonnenstraie 751| 67,5 | 1150/ 200/ 30 30 40/ ;4,0[ 00| 00| 50 RQ75RLS REF | 00|
Kallenweg | 721 645 | 57510 100 30/ 30 40 40/ o, ol 00| 50 RQ7.5RLS REF | 00]

‘Stdliche Romerstraie Nord| 66,9 59,3| | 173 30| 30 30 40/ 40| 00 00 50 RQ 7.5|RLS_REF 0,0
‘Stdiiche Romerstrale Sud | 69,1] 61,5 | | 288/ 50 30 30 40 40 00| 00/ 50|  |RQ7.5[RLS REF 0,0
Héuser (Auszug)
Bezelchnung Sel.| ID!WG|E|nwohner Absorptlon ‘Héhe

| | Arlfang
o | l _ (m)
Gebaude [ 3] x] 0 0,11 5,00|r
Gebéude 3] x | 0 0,11| 3,00r
Gebaude 3 x| 0 011 250r
Gebiude | 3] x| 0 011/ 7,501
Gebéude | 13 x 0] 011  2,50/r|
Gebaude ‘ 13 x 0| 011 750
Gebdude | |- 3 x | 0| 0,11/ 8,00]r|
Gebdude | | |37 x | o oM1| 250
Gebaude | | [3 | x | ol o1 750]r
Gebdude | 3| x| 0/ 011 2,50|r
‘Gebaude -3 ] x ‘ 0 0,11 7,50|r
Gebsude 3 x| of o011 750
Gebaude | 13 x| 0| 011, 430
Gebaude | 3] x| o‘ 0,11 3,00]r|
Gebd&ude |13 x| 0 0,11, 9,00r
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