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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Hohenfurch plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Nord*
ostlich der Bundesstrale B 17 (vgl. Abbildung, Anhang A, Seite 2). Im Rahmen der fiur das
Bebauungsplanverfahren erforderlichen schalltechnischen Untersuchung sind folgende Punkte zu
bearbeiten:

Flr das geplante Gewerbegebiet sind gemaR der DIN 45691 Emissionskontingente festzulegen.
Hierbei ist der geplanten gewerblichen Nutzung ein ausreichend hohes Larmkontingent zur Ver-
figung zu stellen und gleichzeitig die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm an der
nachstgelegenen schutzbedirftigen Wohnbebauung sicherzustellen. Die im Rahmen der
Flachennutzungsplananderung festgelegte Erweiterung der angrenzenden Gewerbe- und Wohn-
flachen ist bei der Festlegung der Emissionskontingente zu berlcksichtigen.

Des Weiteren ist innerhalb des Bebauungsplangebietes die Verkehrsgeraduschbelastung aufgrund
der Bundesstrafie B 17 zu ermitteln. Zum Schutz von Burordumen und Betriebswohnungen sind
die erforderlichen Gesamtschallddmm-MaRe der Aullenbauteile nach der DIN 4109 festzulegen.

Aufgabe der schalltechnischen Untersuchung im Einzelnen ist
die Ermittiung von Emissionskontingenten gemaR der DIN 45691 fir das Bebauungs-
plangebiet,
die Ermittlung der Schallimmissionen innerhalb des Bebauungsplangebietes aufgrund der Ver-
kehrsgerausche der Bundesstrafle B 17 sowie die Ermittlung der erforderlichen Gesamtschall-
damm-Male der AuRenbauteile nach der DIN 4109,

die Formulierung eines Textvorschlages zum Thema Immissionsschutz fur die Satzung des
Bebauungsplanes,

die Darstellung der Untersuchungsergebnisse in einem ausfuhrlichen Bericht zur Vorlage bei
den genehmigenden Behdérden.

Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde, dem Landratsamt sowie dem
planenden Architekturbiro.

2. Grundlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:
[1] Planunterlagen:
e Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Nord®, Stand 29.11.2011
¢ Flachennutzungsplan, Stand 08.11.2011
« DGM /DKF- Datei des Gemeindegebietes Hohenfurch per Email vom 27.04.2011
[2] Ortsbesichtigung am 21.04.2011 in der Gemeinde Hohenfurch

[3] Angaben des Planers (Hr. Reimann) zum Bebauungsplan und der Flachennutzungs-
plandnderung im August und November 2011

[4] Telefonische Besprechung mit dem Landratsamt Weilheim-Schongau (Herr Briicklmayr,
Sachgebiet Immissionsschutz) Uber die Vorgehensweise bei der schalltechnischen Unter-
suchung vom 08.08.2011

[5] DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau; Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005:
Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung. Juli 2002

[6] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.08.1988,
Nr. Il B 8-4641.1-001/87 "Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutz-
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gesetzes; Bericksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau - Einfihrung der DIN 18005;
Teil 1"

[7] Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fur Landesentwicklung und Umwelt-
fragen vom 02.03.1998, Nr. 7/21-8702.6-1997/4, "Vollzug des Bundesimmissionsschutzge-
setzes"

[8] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998, GMBI 1998,
Nr. 26, S. 503

[9] DIN 45691 ,Gerauschkontingentierung”; Dezember 2006

[10] Richtlinien fir den Larmschutz an Straflen - RLS-90: Ausgabe 1990. Der Bundesminister fur
Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck Februar 1992

[11] Verkehrsdaten der BundesstraBe B 17 gemaR Verkehrsmengen-Atlas Bayern 2005

[12] DIN 4109: Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, mit Beiblattern 1
und 2. November 1989, Beiblatt 3, Juni 1996

[13] VDI-Richtlinie 2719: Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Au-
gust 1987

3. Anforderungen an den Schallschutz
3.1 Gewerbegerausche

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen La&rm (TA Larm) vorzunehmen. Sie enthélt folgende Immissionsrichtwerte
abhangig von der Gebietsnutzung:

WA-Gebiete, Kleinsiediungsgebiete tagstber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
MI/MD/MK-Gebiete tagsuber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
GE-Gebiete tagsuber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten ("Maximalpegelkriterium").

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitrdume:
tags 06.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 06.00 Uhr

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgerdusche, Sport- und Freizeitgerdusche) sind getrennt zu beur-
teilen.

3.2 Verkehrsgerdusche

Die DIN 18005 enthalt in Bezug auf Verkehrsgerédusche schalltechnische Orientierungswerte fr
die stadtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung winschenswert ist, um die
mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz
vor Larmbelastungen zu erfillen.
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Die schalltechnischen Orientierungswerte betragen:

- fur Gewerbe- u. Kerngebiete (GE/MK) tagstber 65 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Fir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts von
22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen.

Die DIN 18005 enthalt folgende Anmerkung:

“Bei Beurteilungspegeln lber 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestérter
Schlaf héufig nicht mehr méglich."

—  Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen
Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen -
z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung Giberkommener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die
Abwagung kann in bestimmten Féllen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in
bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurlickstellung des Schallschutzes filhren.

—  Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.

— In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.
Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten
abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte méglichst ein Ausgleich
durch andere geeignete MaRnahmen (z. B. geeignete Geb&udeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche Schallschutzmanahmen - insbesondere fir Schlafrdume) vorgesehen
und planungsrechtlich abgesichert werden.

-~ Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaRnahmen zum Erreichen
ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Bebauungsplan beschrieben
und ggf. in den Pldnen gekennzeichnet werden.

16. BImSchV

Die 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) gilt fir den Neubau sowie die wesentliche
Anderung von StraRen- bzw. Schienenverkehrswegen. Fir den vorliegenden Fall der Ausweisung
eines Gewerbegebietes an einer bestehenden StraRe gilt die 16. BImSchV nicht. Die beim
Neubau von Straflen einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind jedoch eine
gewichtiges Indiz dafiir, wann mit schadlichen Umwelteinwirkungen durch die Verkehrsgerausche
zu rechnen ist.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen:

- in Gewerbegebieten tagsuber 69 dB(A)
nachts 59 dB(A)
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4. Gerduschkontingentierung

Allgemeines

Nach der TA Larm sind die Immissionsrichtwerte auf die Summe der Schallimmissionen von allen
gewerblichen Anlagen anzuwenden, die auf einen Immissionsort einwirken.

Far Gewerbe- und Industriegebiete wird in der Regel bereits im Bebauungsplan in Form von
Emissionskontingenten festgesetzt, wieviel Schall in ihnen je Quadratmeter Grundflache emittiert
werden darf, ohne dass die Immissionsrichtwerte in der Umgebung Gberschritten werden. Hierbei
ist die Gerduschvorbelastung durch bereits bestehende sowie zuklinftige gewerbliche Nutzungen
in der Umgebung des Plangebietes zu beriicksichtigen.

Bei Neuansiedlungen oder der Erweiterung bestehender Betriebe kann ein Unternehmer nach
Einsicht in den Bebauungsplan - ggf. mit fachlicher Unterstiitzung - feststellen, ob das fur ihn zur
Verfugung stehende Emissionskontingent flr seinen Betrieb ausreicht. Beim Genehmigungs-
antrag kann die Immissionsschutzbehérde dann prifen, ob die beabsichtigte Nutzung vertraglich
ist.

Bebauungsplan ..Gewerbegebiet Nord*

Die Festlegung der Emissionskontingente fur die geplanten Gewerbeflachen GE 1 bis 3 des
Bebauungsplangebietes erfolgt nach der DIN 45691 ,Gerauschkontingentierung” [9]. Flr die ge-
mal Flachennutzungsplanadnderung geplanten &stlich angrenzenden Erweiterungsflachen des
Gewerbegebietes (GE Nord und GE Sid) sowie die sldlich angrenzende bestehende MI-/GE-
Flache (FI.Nrn. 1278/1, 1279) werden ebenfalls hilfsweise Emissionskontingente in Ansatz ge-
bracht. Der derzeit auf den FIL.Nrn. 1278/1, 1279 ansassige Kfz-Betrieb Taufratshofer & Braun-
egger siedelt in das Bebauungsplangebiet um, sodass ein detaillierte Ermittlung der Emissionen
des derzeitigen Betriebes nicht erforderlich ist.

Fur die Bemessung der genannten Emissionskontingente sind die gemaR Fladchennutzungs-
plandnderung westlich geplanten Wohngebietsflichen (WA) sowie das bestehenden Wohngebiet
(WA) im sudlichen Anschluss malRgebend. Die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur WA-Gebiete
(55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) sind an den jeweiligen Gebietsgrenzen einzuhalten.

Es werden die folgenden Emissionskontingente Lgk fur die Tageszeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
und die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) gewahlt (vgl. Abbildung, Anhang A, Seite 2 und 3
sowie Eingabedaten, Anhang B, Seite 3):

Tabelle 1: Emissionskontingente Lex in dB(A) je m? Gr@ﬂéche

Teilfiche Fliche in m? Emissionskontingente Lek in dB(A) je m?
Tag Nacht
GE 1 (Bebauungsplan) 6.783 | 60 45 )
GE 2 (Bebauungsplan) 3.899 60 45 )
GE 3 (Bebauungsplan) |  6.399 60 45
GE Nord (Erweiterung) 7.058 59 44
GE Sud (Erweiterung) 14.077 59 44
MI/GE (Bestand) 2.426 57 42

Unter Berlcksichtigung der genannten Emissionskontingente ergeben sich im Randbereich des
gesamten Gewerbegebietes (Bebauungsplangebiet mit Erweiterung) Beurteilungspegel in Héhe
von maximal 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. Die entsprechende Isophonenlinie ist in der
Abbildung im Anhang A auf der Seite 2 dargestellt. Somit werden die Immissionsrichtwerte flr
WA-Gebiete bereits am Rand der angrenzenden bestehenden bzw. geplanten WA-Gebiete ein-
gehalten.
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Hinweis:
Die Berechnungen wurden bei Ansatz von Flachenschallquellen nach dem Verfahren der
DIN 45691 [9] durchgefiihrt. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Ber{ick-
sichtigung der Pegelabnahme aufgrund der geometrischen Abstandsverhéaltnisse mit
10*Ig*(4*m*s?) bei einer Mittenfrequenz von f = 500 Hz gerechnet. Bei Priifung der Einhaltung
der Emissionskontingente ist dieses Verfahren zu bertcksichtigen.

5. Verkehrsgeridusche
5.1 Schallemissionen

Fur die Beurteilung der Verkehrsgerdusche ist die unmittelbar westlich des Plangebietes ver-
laufende Bundesstrale B 17 maligebend.

Der Schallemissionspegel L, g einer Strale (Immissionspegel in 25 m Abstand von der Strallen-
mittelachse) wird nach den RLS-90 [10] aus der Durchschnittlichen Téaglichen Verkehrsstarke
DTV, dem Lkw-Anteil p in % sowie Zu- und Abschlagen fur unterschiedliche Héchstgeschwindig-
keiten, StralRenoberflachen und Steigungen > 5% berechnet.

Gemal dem Verkehrsmengen-Atlas [11] wurde fur die B 17 im Bereich des Untersuchungsge-
bietes eine DTV von 12.921 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 9,2 % tags und 14,8 %
nachts ermittelt. Unter Berlicksichtigung eines Prognosezuschlags in Héhe von 12 % bis zum
Jahr 2025 ergeben sich folgende Emissionskenndaten (vgl. Eingabedaten, Anhang B, Seite 3):

Tabelle 2: Emissionskenndaten der BundesstralRe B 17

Lme Zahldaten genaue Zahldaten Geschwindigkeit
Bezeichnung Tag Nacht DTV M M p (%) | p(%) Km/h
dB(A) dB(A) Tag Nacht Tag Nacht

BundesstraRe B 17 64,7 58,8 14.472 829 152 9,2 14,8 50
Bundesstrale B 17 68,9 62,5 14.472 829 152 9,2 14,8 100

Es bedeuten:

M MafRgebende stlindliche Verkehrsmenge in Kfz/h

DTV Durchschnittliche Téagliche Verkehrsmenge in Kfz/24h

Lkw-Anteil p prozentualer Anteil des Schwerverkehrs

LmeT Emissionspegel flir die Tageszeit von 06.00 bis 22.00 Uhr in dB(A)

Lmen Emissionspegel fir die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr in dB(A)

5.2 Berechnungsergebnisse und Beurteilung

Die Darstellung der innerhalb des Bebauungsplangebietes gemaR den RLS-90 berechneten Ge-
rauschimmissionen aufgrund der Bundesstralle B 17 erfolgt anhand von Rasterlarmkarten fir die
Tages- und Nachtzeit. Die Immissionsorthéhe betrdgt 5 m. Die Rasterlarmkarten fir die Tages-
und Nachtzeit sind im Anhang A auf den Seiten 4 und 5 dargestellt. Die Rasterlarmkarten
enthalten eine Farbtabelle, aus der die Zuordnung der Beurteilungspegel erfolgt. Die Abstufung
zwischen farblich abgegrenzten Bereichen betragt 5 dB(A). Innerhalb dieser Bereiche sind
Abstufungen von 1 dB(A) mit diinnen Linien gekennzeichnet.

Die Beurteilungspegel erreichen an den westlichen Baugrenzen des Bebauungsplangebietes
Werte von bis zu 70 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts. Der Vergleich der berechneten Beur-
teilungspegel mit den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 fir GE-Gebiete
(65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts) zeigt, dass die Orientierungswerte tags um bis zu 5 dB(A)
und nachts um bis zu 8 dB(A) Uberschritten werden.
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Die hilfsweise heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (69 dB(A) tags und
59 dB(A) nachts), als Indiz dafir, inwieweit schadliche Umwelteinwirkungen vorliegen, werden
tags punktuell um bis zu 1 dB(A) und nachts um bis zu 4 dB(A) Uberschritten.

5.3 SchallschutzmaBnahmen

Aktive SchallschutzmafRnahmen

Eine Abschirmung (z.B. Larmschutzwand) wirkt dann besonders gut, wenn sie unmittelbar an der
Schallquelle oder am Immissionsort liegt. In jedem Fall sollte jedoch die Sichtverbindung zwisch-
en malgebendem Immissionsort und Schallquelle unterbrochen sein. Des Weiteren sollten aktive
Schallschutzmanahmen, um splrbare Pegelminderungen zu erzielen, lickenlos errichtet wer-
den. An ihren Enden ist auf ausreichend seitliche Uberstandslangen zu achten.

Im vorliegenden Fall sind keine aktiven MaRnahmen in Form von Larmschutzwéanden o.4. im Be-
reich der westlichen Plangebietsgrenze entlang der BundesstralRe vorgesehen.

Passive SchallschutzmalRnahmen

Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

GemalR der DIN 4109 werden an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen von Gewerbe-
rdumen keine Anforderungen gestellt, da der eindringende Auf3enldrm nur einen untergeord-
neten Beitrag zum Innenraumpegel leistet.

GemafR AlIMBI Nr. 10/1991 ,Einfiihrung technischer Baubestimmungen DIN 4109 — Schallschutz
im Hochbau; Anforderungen und Nachweise- Ausgabe November 1989 bedarf es eines Nach-
weises der Luftschallddmmung von AuRRenbauteilen vor AuBenlarm, wenn folgende mallgebende
AuBenschallpegel (entsprechend den um 3 dB(A) erhéhten Pegeln in den Rasterlarmkarten) tags
erreicht bzw. Gberschritten werden:

66 dB(A) bei Buroraumen und ahnlichen Raumen
61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen

Da die genannten Pegel im Bereich des Bebauungsplangebietes Uberschritten werden, sind
innerhalb des Bebauungsplangebietes folgende Gesamtschallddmm-MalRe R’y s der AuRenbau-
teile gemaR DIN 4109, Tabelle 8 einzuhalten, sofern in den geplanten Gebduden schutzbe-
darftige Aufenthaltsrdume (Blrordume bzw. Wohnrdume fir Betriebsangehérige) vorgesehen
werden (vgl. Abbildung, Anhang A, Seite 6):

Bereich A: Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer: Rwres > 45 dB
Biiroraume: R'wres > 40 dB
Bereich B: Wohn-, Schiaf- und Kinderzimmer: R'wres > 40 dB
Biiroraume: R'wres > 35 dB

Fensterunabhdngige Beliiftungseinrichtungen

Die Norm DIN 18005 enthélt den Hinweis, dass bei Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) - selbst bei
nur teilweise gedffnetem Fenster - ungestdrter Schlaf haufig nicht mehr méglich ist. Die VDI-
Richtlinie 2719 nennt hierzu einen Beurteilungspegel (Mittelungspegel) von 50 dB(A).

Im vorliegenden Fall wird der genannte Mittelungspegel von 50 dB(A) wahrend der Nachtzeit
innerhalb des gesamten Bebauungsplangebietes Uberschritten. Aus diesem Grund ist fur Schiaf-
und Kinderzimmer an den stralenzugewandien West-, Stid- und Nordfassaden eine fensterunab-
hangige Beluftung, z.B. durch schallgedammte BelUftungseinrichtungen, zu erméglichen.
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Grundrissorientierungen

Es wird empfohlen, schutzbedirftige Gebaude (mit Blro- bzw. Wohnnutzungen) in mdoglichst
groflem Abstand zur Bundesstrale und nach Méglichkeit abgeschirmt (z.B. durch vorgelagerte
Werksgebdude) zu errichten. Fenster von schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen sollten an den
am starksten gerduschbelasteten stralRenzugewandten Westfassaden vermieden werden. Insbe-
sondere zur BelUftung notwendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern sollten an den schall-
abgewandten Ostfassaden situiert werden.

6. Textvorschiag fiir die Satzung des Bebauungsplanes
Festsetzungen durch Planzeichen

In der Planzeichnung ist der Umgriff der emittierenden Fl&chen GE 1 bis 3 entsprechend der
Abbildung im Anhang A, Seite 3 zu kennzeichnen. Die dulRere Begrenzungslinie der emittieren-
den Flachen entspricht der Baugrenze.

In der Planzeichnung sind die Bereiche mit erhéhten Anforderungen an den Schallschutz gegen
die Verkehrsgerdusche der Bundesstralle B 17 entsprechend der Abbildung im Anhang A,
Seite 6 zu kennzeichnen.

Festsetzungen durch Text

I. Die schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 211040 / 5 vom 30.11.2011 des Ingenieurbiros
Greiner ist Bestandteil des Bebauungsplanes und zu beachten.

Il. Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691 weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch
nachts (22.00 h bis 6.00 h) Uberschreiten:

e ‘a2 Emissionskontingente Lex in dB(A)
Teilflache Flache inm
Tag Nacht
GE 1 6.783 60 _ 45
GE2 3.899 60 45
GE3 6.399 60 45

Die Prufung der planungsrechtlichen Zulassigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:
2006-12, Abschnitt 5.

lll. Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche sind folgende Gesamtschall-
damm-Male R’y s der AuRenbauteile gemal DIN 4109, Tabelle 8 einzuhalten, sofern in den
geplanten Gebauden schutzbedurftige Aufenthaltsrdume (BUrordume bzw. Wohnrdume) vor-
gesehen werden:

Bereich A: Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer: R’y s> 45 dB
Blrordume: R'wres > 40 dB
Bereich B: Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer: R’y s > 40 dB

Blrordume: R'wres > 35 dB

IV.Im gesamten Bebauungsplangebiet ist an den strallenzugewandten West-, Sud- und Nord-
fassaden eine fensterunabhéngige Bellftung von Schlaf- und Kinderzimmern zu erméglichen,
sofern keine BelUftung durch Fenster an der schallabgewandten Ostfassade méglich ist.
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Hinweise durch Text

Es wird empfohlen, schutzbediirftige Gebaude (mit Blro- bzw. Wohnnutzungen) in méglichst
groBem Abstand zur Bundesstrale und nach Méglichkeit abgeschirmt (z.B. durch vorgelagerte
Werksgebédude) zu errichten. Fenster von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen sollten an den
am stérksten gerduschbelasteten straRenzugewandten Westfassaden vermieden werden. Insbe-
sondere zur Beluftung notwendige Fenster von Schiaf- und Kinderzimmern sollten an den schall-
abgewandten Ostfassaden situiert werden.

7. Zusammenfassung

Die Gemeinde Hohenfurch plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Nord*
Ostlich der BundesstralRe B 17. Im Rahmen der fur das Bebauungsplanverfahren erforderlichen
schalltechnischen Untersuchung sind folgende Punkte zu bearbeiten:

Fur das geplante Gewerbegebiet sind gemaR der DIN 45691 Emissionskontingente festzulegen.
Hierbei ist der geplanten gewerblichen Nutzung ein ausreichend hohes Larmkontingent zur Ver-
fugung zu stellen und gleichzeitig die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm an der
nachstgelegenen schutzbedirftigen Wohnbebauung sicherzustellen. Die im Rahmen der
Flachennutzungsplanénderung festgelegte Erweiterung der angrenzenden Gewerbe- und Wohn-
flachen ist bei der Festlegung der Emissionskontingente zu berucksichtigen.

Des Weiteren ist innerhalb des Bebauungsplangebietes die Verkehrsgerauschbelastung aufgrund
der Bundesstrafie B 17 zu ermittein. Zum Schutz von Blrordumen und Betriebswohnungen sind
die erforderlichen Gesamtschallddmm-MaRe der AuRenbauteile nach der DIN 4109 festzulegen.

Untersuchungsergebnisse

Gewerbegeréusche

Fur die Teilflachen GE 1 bis 3 des Bebauungsplangebietes wurden Emissionskontingente in
Hohe von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts festgelegt.

Hierbei wurden die gemaR Flachennutzungsplandnderung geplanten éstlich angrenzenden Er-
weiterungsflaichen des Gewerbegebietes sowie die sidlich angrenzende bestehende MI-/GE-
Flache (FI.Nrn. 1278/1, 1279) entsprechend bericksichtigt.

Fur die Bemessung der genannten Emissionskontingente sind die gemal Flachennutzungs-
plandnderung westlich geplanten Wohngebietsflachen (WA) sowie das bestehenden Wohngebiet
(WA) im stdlichen Anschluss maRgebend. Die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur WA-Gebiete
(55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) werden bereits an den jeweiligen Gebietsgrenzen einge-
halten.

Verkehrsgerédusche

Die Gerduschbelastung innerhalb des Plangebietes aufgrund der Bundesstral’e B 17 erreicht an
den westlichen Baugrenzen Werte von bis zu 70 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fiur GE-Gebiete werden tags um bis zu
5 dB(A) und nachts um bis zu 8 dB(A) Uberschritten.

Aufgrund der Verkehrsgerdauschbelastung ergeben sich im Bereich des Plangebietes erhéhte An-
forderungen an die Luftschallddmmung der Auenbauteile von Gebauden mit Wohn- und Buro-
nutzungen. Flr Schlaf- und Kinderzimmer ist an den straRenzugewandten West-, Stid- und Nord-
fassaden eine fensterunabhangige Bellftung zu ermdglichen, sofern keine Bellftung durch
Fenster an der schallabgewandien Ostfassade mdglich ist.

-10 -
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Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes ,Gewerbegebiet Nord* éstlich der BundesstralRe B 17 in der Gemeinde Hohenfurch, sofern
die unter Punkt 6 genannten Auflagen zum Immissionsschutz entsprechend beachtet werden.

ﬂ%@ /Wb/% .

Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti Dipl.-Ing. Dominik Prislin
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Anhang A

Abbildungen
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Gewerbegerdusche: Emissionskontingente Gesamtgebiet und Isophonenlinien
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Gewerbegerdusche: Emissionskontingente Bebauungsplangebiet
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Verkehrsgerausche Tageszeit Rasterlarmkarte (5 m Hohe)
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Verkehrsgerdusche: Nachtzeit Rasterlarmkarte (5 m Héhe)
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Verkehrsgerdusche: Passive SchallschutzmafRnahmen nach DIN 4109
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Anhang B

Berechnungsergebnisse und Eingabedaten (Auszug)
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Berechnungskonfiguration

Berechnungskonfiguration

Parameter
Allgemein
Land
Max. Fehler (dB)
Max. Suchradius (m)
Mindestabst. Qu-imm
Aufteilung
Rasterfaktor
Max. Abschnittsldnge (m)
Min. Abschnittsldnge (m)
Min. Abschnittslénge (%)
Proj. Linienquellen
Proj. Fléchenquellen
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min)
Bezugszeit Nacht (min)
Zuschlag Tag (dB)
Zuschlag Ruhezeit (dB)
Zuschlag Nacht (dB)
DGM
Standardhéhe (m)
Geldndemodell
Reflexion
max. Reflexionsordnung
Reflektor-Suchradius um Qu
Reflektor-Suchradius um Imm
Max. Abstand Quelle - Immpkt
Min. Abstand Immpkt - Reflektor
Min. Abstand Quelle - Reflektor
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab

Abschirmung

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3

Temperatur (°C)

rel. Feuchte (%)

Windgeschw. fir Kaminrw. (m/s)
SCC_Co

Strae (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03)

Streng nach Schall 03 / SchalI-Transrapid:

Fiugldrm (???)
Streng nach AzB

Wert

Deutschl. (TA Larm)

0.00

12000.00
0.00

0.50

11000.00

1.00

10.00

An

:An

960.00

1480.00
0.00

6.00

110.00

1100.00
Triangulation
1

100.00

100.00

11000.00 1000.00
11.001.00
0.10

:mehrere Obj
|An
‘ohne Bodendampf. iber Schirm

Dz mit Begrenzung (20/25)

'3.020.000

10

70

3.0

2,020
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Eingabedaten

Emissionskontingente:

Zeitraum Tag | Zeitraum Nacht Flache
Bezeichnung Lw" Lw Lw" Lw
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?)
GE 1 60.0 98.3 45.0 83.3 6783.30
GE 2 60.0 95.9 45.0 80.9 3898.81
GE 3 60.0 98.1 45.0 83.1 6398.88
GE Erweiterung Nord 59.0 97.5 44.0 82.5 7057.59
GE Erweiterung Sid 59.0 | 100.5 | 44.0 85.5 14076.70
GE Bestand (MI/GE) 57.0 90.8 42.0 75.8 2426.01
Strafen
Bezeichnung Lime genaue Zahldaten zul. Geschw. Straenoberfi.
Tag Nacht M p (%) Pkw Lkw Dstro Art
dB(A) | dB(A) | Tag Nacht Tag Nacht | (km/h) | (km/h) (dB)
Bundesstrale B 17 64.7 58.8] 829.0 152.0 9.2 14.8 50 0.0
Bundesstrale B 17 68.9 62.5| 829.0 152.0 9.2 14.8 100 0.0




