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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Hohenfurch plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes fiir ein Nahversorgungs-
zentrum ostlich der BundesstraBe B 17 (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2). Innerhalb des
Plangebietes ist die Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters und eines Getréankemarktes
(Teilflache SO 1) sowie eines Geschaftsgebaudes (Teilfliche SO 2) vorgesehen. Des Weiteren
ist die Ausweisung einer Gemeinbedarfsflache im nérdlichen Bereich vorgesehen, fur die derzeit
keine konkreten Nutzungsabsichten vorliegen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit zwischen den geplanten
gewerblichen Nutzungen und der umliegenden Wohnbebauung nachzuweisen. Hierzu sind die
erforderlichen SchallschutzmalRnahmen auszuarbeiten, sodass die einschlagigen Immissions-
richtwerte der TA Ldrm an der Wohnbebauung eingehalten werden kénnen.

Des Weiteren ist die Verkehrsgeraduschbelastung aufgrund der BundesstralRe B 17 im Bereich der
geplanten Flache fur Gemeinbedarf und der Sondergebietsfliche 2 zu ermittein. Es sind die An-
forderungen an den passiven Schallschutz nach der DIN 4109 festzulegen.

Aufgabe der schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung im Einzelnen ist:

- die Ermittlung der Gerduschemissionen der geplanten gewerblichen Nutzungen sowie der
Bundesstralle B 17 wahrend der Tages- und Nachtzeit,

- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) an der bestehenden und ge-
planten Bebauung wahrend der Tages- und Nachtzeit getrennt nach Gewerbe- und Ver-
kehrsgerauschen,

- der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einschlégigen immissionsrichtwerten
der TALa&rm (Gewerbegerdusche) bzw. den schalltechnischen Orientierungswerten der
DIN 18005 (Verkehrsgerausche),

- die Ausarbeitung der erforderlichen SchallschutzmaRnahmen in Bezug auf die Gewerbe- und
Verkehrsgerdusche,

- die Formulierung eines Textvorschlages fur die Satzung des Bebauungsplanes zum Thema
Immissionsschutz,

- die Darstellung der Untersuchungsergebnisse in einem ausfilhrlichen Bericht.
Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten.
Hinweis:

Die Untersuchung auf Bebauungsplanebene regelt, unter welchen Bedingungen auf dem Plan-
grundstiick die geplante Nutzung erreicht werden kann, ohne dass es zu Uberschreitungen der
einschlagigen Immissionsrichtwerte kommt. Im Zuge der Baugenehmigungsplanung sind die er-
forderlichen Schallschutzmafnahmen zu konkretisieren.

2. Grundlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:
[11 Planunterlagen:
e Auszug aus dem Katasterkartenwerk im Mafstab 1:2.000 vom 07.03.2013
* Bebauungsplan ,Kreuzstrale — Nahversorgung Hohenfurch®, Entwurf vom 15.10.2013
(Architekturbiiro Reimann)
o Konzeptplanung Lebensmittelvollsortimenter und Getrankemarkt, Variante V 19 vom
05.07.2013 (Architekturbiro Niestroj)
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[2]

[3]

[4]
[3]

[6]

[7]

(8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]

DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau; Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung. Mai 1987; bzw. DIN 18005:
Schallschutz im Stadtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung. Juli 2002
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.08.1988,
Nr. Il B 8-4641.1-001/87 "Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes; Beriicksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau - Einfuhrung der DIN 18005;
Teil 1"

Ortsbesichtigung am 14.03.2013 in Hohenfurch

DIN ISO 9613-2: Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren. Oktober 1999

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fur Landesentwicklung und Umwelt-
fragen vom 02.03.1998, Nr. 7/21-8702.6-1997/4, "Vollzug des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes”

Sechste Alligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998, GMBI 1998,
Nr. 26, S. 503

"Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgeldnden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen". Umweltplanung Arbeits- und
Umweltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom
16.05.1995 mit Aktualisierung im Jahr 2005

Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplétzen,
Autohoéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen. Bayerisches
Landesamt fur Umwelt; 6. Uiberarbeitete Auflage; August 2007

Angaben des Betreibers (REWE Group) zum Betrieb des Lebensmittelvollsortimenters und
Getrankemarktes im Jahr 2013

Richtlinien fur den Larmschutz an Straflten - RLS-90: Ausgabe 1990. Der Bundesminister fur
Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck Februar 1992

Angaben zu den Verkehrsmengen der Bundesstrale B 17 gemal Verkehrsmengen-Atlas
Bayern 2010

DIN 4109: Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, mit Beiblattern 1 und
2. November 1989, Beiblatt 3, Juni 1996

VDI-Richtlinie 2719: Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Au-
gust 1987

Besprechung mit den Planungsbeteiligten Uber die Vorgehensweise bei der schalltech-
nischen Untersuchung vom 14.03.2013

Verkehrsuntersuchung des Biros INGEVOST zum Nahversorgungszenirum Kreuzstrafle
vom April 2013

Gerdusche aus ,Biergdrten” — ein Vergleich verschiedener Prognoseanséatze; Bayerisches
Landesamt fur Umwelt 1999
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3. Anforderungen an den Schallschutz
3.1 Gewerbegerédusche

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vorzunehmen. Sie enthélt u.a. folgende Immissionsrichtwerte
abhingig von der Gebietsnutzung:

WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete tagstber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
MI/MD/MK-Gebiete tagsiber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
GE-Gebiete tagsiber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten ("Maximalpegelkriterium™).
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitrdume:

tags 06.00 - 22.00 Uhr

nachts 22.00 - 06.00 Uhr
Unter Umstanden kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt
werden. MaRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem héchsten

Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitrdgt. Eine achtstiindige
Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.

Fur folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Héhe von 6 dB(A) anzusetzen:

an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

Far Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser
Zuschlag nicht zu berlicksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgerdusche, Sport- und Freizeitgerdusche) sind getrennt zu beur-
teilen.

Die TA Larm enthalt weiterhin u.a. folgende ,besondere Regelungen® und Hinweise:
. Seltene Ereignisse

Kdénnen bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 10 Tagen oder
Nachten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden)
auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Larmminderung die Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten werden, kann eine Uberschreitung zugelassen werden. Die Héhe der zulédssigen
Uberschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissionshéchstwerte
darfen dabei nicht Uberschritten werden:

tagsuber 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne Gerauschspitzen dirfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht
mehr als 20 dB(A), nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.
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o Beriicksichtigung von Verkehrsgerauschen

Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage
zuzurechnen. Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf éffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick sollen in Kur-, Wohn- und Misch-
gebieten durch organisatorische MaRnahmen soweit wie méglich vermindert werden, wenn

—  sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch
um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

—  keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

— die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder
weitergehend Uberschritten werden.

Der Beurteilungspegel fiirr den StraBenverkehr auf &ffentlichen Verkehrsflachen ist nach den
Richtlinien fiir den Larmschutz an Strallen - RLS-90 zu berechnen.

. Gemengelagen

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete aneinandergrenzen, koénnen die
Immissionsrichtwerte flir die Wohngebiete auf einen Zwischenwert der fir die aneinander-
grenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhéht werden. Die Immissionsrichtwerte flr
Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht Uberschritten werden. Es ist vorauszusetzen,
dass der Stand der L&rmminderungstechnik eingehalten wird.

3.2 Verkehrsgerausche

Die DIN 18005 enthélt in Bezug auf Verkehrsgerausche schalltechnische Orientierungswerte fir
die stadtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschenswert ist, um die
mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz
vor Larmbelastungen zu erfiillen.

Die schalltechnischen Orientierungswerte betragen:

fur Misch- und Dorfgebiete (MI/MD) tagsiiber 60 dB(A)
nachts 50 dB(A)
fur Gewerbe- u. Kerngebiete (GE/MK) tagsiiber 65 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts von
22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen.

Die DIN 18005 enthélt folgende Anmerkungen:

—  Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen
Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B.
dem Gesichtspunkt der Erhaltung iberkommener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Ab-
wagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in be-
bauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.

—  Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.
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- In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.
Wo im Rahmen der Abwéagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten
abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte méglichst ein Ausgleich
durch andere geeignete Malnahmen (z.B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche SchallschutzmalBnahmen - insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen
und planungsrechtlich abgesichert werden.

- Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaRnahmen zum Erreichen
ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Bebauungsplan beschrieben
und ggdf. in den Planen gekennzeichnet werden.

16. BImSchV

Die 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) gilt fiir den Neubau sowie die wesentliche
Anderung von StralRen- bzw. Schienenverkehrswegen. Fir den vorliegenden Fall der Neu-
ausweisung eines Plangebietes an einer bestehenden Strale gilt die 16. BImSchV nicht. Die
beim Neubau von Straflen einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind jedoch
eine gewichtiges Indiz dafiir, wann mit schédlichen Umwelteinwirkungen durch die Verkehrs-
gerausche zu rechnen ist.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen:

- in Kern-, Dorf- und Mischgebieten tagsiiber 64 dB(A)
nachts 54 dB(A)
- in Gewerbegebieten tagstber 69 dB(A)
nachts 59 dB(A)

4. Schallemissionen Gewerbe
4.1 Alilgemeines

Das geplante Sondergebiet dient der Unterbringung von Betrieben und Anlagen fiir ein Nahver-
sorgungszenirum. GemaR dem Bebauungsplanentwurf [1] sind folgende Nutzungen vorgesehen
bzw. zulassig:

SO1

- Lebensmittel Vollsortimenter mit einer Verkaufsflache max. 1.200 m?

- Getrankemarkt mit einer Verkaufsflache von max. 500 m?

- Baéckereishop mit einer Verkaufsfliche von max. 75 m?

S02

- Drogeriemarkt mit einer Verkaufsflaiche von 700 m?
- Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

- Dienstleistungs-, Handwerksbetriebe

- Schank- und Speisewirtschaften

- Raume fir freie Berufe

Nicht zuldssig sind im SO 1 und SO 2 Wohnungen, Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter und Vergniigungsstatten.

Im Sinne einer auf der sicheren Seite liegenden Beurteilung wird fiir die Berechnungen die
betriebs- bzw. gerduschintensivste Nutzung angenommen. Hierzu wird auf der Teilflache SO 1
der Betrieb des geplanten Lebensmittelvollsortimenters mit Backshop sowie des Getrankemarkt-
es angesetzt. FUr die Teilfliche SO 2 liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine konkreten

-7-
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Angaben zu der geplanten Nutzung vor, es daher wird der Betrieb eines Drogeriemarktes sowie
einer Gastronomie beriicksichtigt.

4.2 Emissionsansatz

Basierend auf den Angaben des Betreibers des Lebensmittel- und Getrankemarktes [10] zu den
fur die Beurteilung relevanten Betriebsablaufen wird folgender Schallemissionsansatz gewahilt.

Tageszeit

Die Ermittlung der Schallemissionen des Parkplatzes mit insgesamt ca. 105 oberirdischen
Stellplatzen erfolgt gemaR der Parkplatzidrmstudie [9].

Gemal der Verkehrsuntersuchung des Buros INGEVOST [16] wird fir den Lebensmittel-, Ge-
tranke- und Drogeriemarkt von insgesamt 1.450 Pkw-Bewegungen téglich ausgegangen. Fur die
Gastronomie werden zusatzlich 70 Pkw-Bewegungen taglich im sudlichen Bereich des Park-
platzes (ca. 22 Stellplatze) in Ansatz gebracht.

Die Anlieferung der Waren fur den Lebensmittel- und Getrdnkemarkt erfolgt taglich in der Zeit
zwischen 06:00 und 22:00 Uhr mit insgesamt 6 Lkw, von denen 3 Lkw mit einem Kiihlaggregat
ausgestattet sind. Die Klhlaggregate sind wahrend der Be- und Entladung nicht in Betrieb
(Vereisungsgefahr). Die Be- und Entladung der Lkw erfolgt im Wesentlichen an der Stdfassade
des Lebensmittelmarktes bzw. der Westfassade des Getrankemarktes. Der Backshop und die
Metzgerei werden separat im Bereich der Westfassade beliefert. Des Weiteren werden die haus-
technischen Anlagen entsprechend den vorliegenden Angaben des Betreibers in Ansatz ge-
bracht.

Fur den Drogeriemarkt und die Gastronomie wird die Warenanlieferung taglich in der Zeit
zwischen 07:00 und 20:00 Uhr mit insgesamt 2 Lkw beriicksichtigt. Die Be- und Entladung erfolgt
an der Ost- und Nordfassade des Geb&dudes. Es wird der Betrieb von zwei AuBengerdten an der
Ostfassade angenommen. Zudem wird eine kleine Freischankflache an der Nordfassade an-
gesetzt.

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird fir die Tageszeit unter Berlicksichtigung des
Ruhezeitenzuschlags (fiir Immissionsorte im WA-Gebiet) gewéhlt (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A,
Seite 2 sowie Eingabedaten, Anhang B, Seite 5):

Tabelle 1: Schallemissionen wéhrend der Tageszeit (22:00 bis 06:00 Uhr)

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung
Parkplatz mit 105 Stpl. 1.450 Pkw-Bewegungen Lwa = 94,5 dB(A) geman [9]
Lebensmittelmarkt
Fahrweg Lkw > 7,5 t Uwasn =63,0dB(A) | OLkwdavon3lkwinder |,. _ o) 4q5a) |  gemas (8]
Ruhezeit
Lkw-Kuhlaggregate Lwa = 97,0 dB(A) 6 min in der Ruhezeit | Lwa=81,0dB(A) geman [9]
. _ 10 min, davon 6 min in der _ B
Rangieren Lkw Lwa = 99,0 dB(A) Ruhezeit Lwa = 83,6 dB(A) geman [8]
150 min, davon 90 min in d
Be-/Entladen Luar.1n = 96,0 dB(A)* ! Ruhozeit NINder | x=92,4dB(A) | Messung
- _ 16 Stunden inkl. _ ;
AuBenverflissiger Lwa = 65,0 dB(A) Ruhezeitenzuschlag Lwa = 66,9 dB(A) gemaf [10]
5 _ 16 Stunden inkl. _
AuBengerate Verkauf Lwa = 85,0 dB(A) Ruhezeitenzuschlag Lwa = 86,9 dB(A) geman [10]
. ) _ 16 Stunden inkl. _
Aulengerat Marktleiter Lwa = 65,0 dB(A) Ruhezeitenzuschiag Lwa = 66,9 dB(A) gemaf [10]
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Backshop
Fahrweg Lkw < 7,5t L'wan = 62,0 dB(A) 1Lkw in der Ruhezeit | L'wa=56,0dB(A) | gemsR[8] |
Lkw-Kiihlaggregat Lwa = 97,0 dB(A) 2 min in der Ruhezeit Lwa = 76,2 dB(A) geman [9)
Be-/EntI;den Lwar.1n = 96,0 dB(A)* 15 min in der Ruhezeit Lwa = 84,0 dB(A)_ Messung
AuBengerst Lwa = 65,0 dB(A) RJS;::;?E::;:‘}'EQ Lwa =66,9dB(A) | gemaR [10]
o Metzgerei
Fahrweg Lkw < 7,5 t L'wam = 62,0 dB(A) 1Lkw in der Ruhezeit | L'wa=56,0dB(A) | gemaR [8]
Lkw-Kahlaggregat Lwa = 97,0 dB(A) 2 min in der Ruhezeit | Lwa=76,2dB(A) | gemaR [9]
Be-/Entladen Lwar,1n = 96,0 dB(A)* 15 min in der Ruhezeit Lwa = 84,0 dB(A) Messung
Aufiengerat Lwa = 65,0 dB(A) RJ:;;‘;{;‘:\‘;:S";E'IAQ Lwa=66,9dB(A) | gemaR [10]
Getradnkemarkt
Fahrweg Lkw > 7,5t L'wam = 63,0 dB(A) 1 Lkw L'wa=51,0dB(A) | gemaB [8]
Rangieren Lkw Lwa = 99,0 dB(A) 2 min Lwa = 72,2 dB(A) gemah [8]
Be-/Entladen Lwarm = 96,0 dB(A)* 60 min Lun=84,0dB(A) | Messung
Drogeriemarkt
Fahrweg Lkw > 7,5t L'wasn = 63,0 dB(A) 1 Lkw L'wa=51,00BA) | gemar (8]
Rangieren Lkw Lwa = 99,0 dB(A) 2 min Lwa = 72,2 dB(A) geman [8]
Be-/Entladen L;mh = 96,0 dB(A)* _ 30 min Lwa = 80,9 dB(A) Messung
AuBengerat L = 65,0 dB(A) Rureslonaactiag | L =669 9B(A) :
- Gaétronomie
Fahrweg Pkw L'varn = 47,5 dB(A) | 70 sz"(v)'ie:;g;l’]ﬁ:;‘éi‘t’av"” L'wa =566 dB(A) |  gemaR [9]
Parkplatz mit 22 Stpl. . 70 sz":)'ie;"gggzﬁ:;éi‘:a"°” Lwa=81,9dBA) | gemar [9]
Fahrweg Lkw < 7,5 t L wam = 62,0 dB(A) 1 Lkw L'wa=56,0dB(A) | gemaR [8]
Be-/Entladen Lwar.m = 96,0 dB(A)* 30 min in der Ruhezeit | Lwx=84,0dB(A) | Messung
5 Stunden, davon 2 Stunden in
Freischankflache L "wa= 64,0 dB(A) der Ruhezeit Lwa = 77,9 dB(A) gemaR [17]
Flache 35 m?
AuRengerst Lwa = 65,0 dB(A) RJ:eita‘:tZii:sizmég Lun = 66,9 dB(A) -

*  Ergebnis einer Abnahmemessung bei einem Lebensmittelmarkt in Landau, Be- und Ent-
ladung von 47 Paletten in einer Stunde (Messbericht Nr. 20049/2)

Nachtzeit (lauteste Nachtstunde)

Wahrend der Nachtzeit herrscht fir die Verbrauchermérkte Betriebsruhe. Optional kann fur den
Lebensmittelmarkt eine Anlieferung von Zeitungen mit einem Lieferwagen erfolgen. Die kurz-
zeitige Be- und Entladung erfolgt gerduscharm im Bereich des Eingangs.

Fir die Gastronomie werden in der lautesten Nachtstunde 8 Pkw-Bewegungen im siidlichen Be-
reich des Parkplatzes (ca. 22 Stellplatze) in Ansatz gebracht.

Die Schallabstrahlung der haustechnischen Anlagen der Geb&ude wird ebenfalls bertcksichtigt.

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird fir die Nachtzeit (lauteste Nachtstunde) ge-
wahlt (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 3 sowie Eingabedaten, Anhang B, Seite 5):
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Tabelle 2: Schallemissionen wéhrend der Nachtzeit (06:00 bis 22:00 Uhr, lauteste Nachtstunde)

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl| Emissionspegel Bemerkung
Lebensmittelmarkt
Fahrweg Lieferwagen (Zeitungen) L'wa1n = 55,0 dB(A) 1Llw L'wa = 55,0 dB(A) geman [8]
Be-/Entladen (Zeitungen) Lwat,1n = 90,0 dB(A) 5 Minuten Lwa = 79,2 dB(A) Messung
AuRenverflissiger Lwa = 65,0 dB(A) 1 Stunde Lwa = 65,0 dB(A) gemaf [10]
Auflengerate Verkauf Lwa = 85,0 dB(A) 5 Minuten Lwa = 74,2 dB(A) geman [10]
AuRengerat Marktleiter Lwa = 65,0 dB(A) 1 Stunde Lwa = 65,0 dB(A) geman [10]
Backshop
AuRengerst Lwa = 65,0 dB(A) [ 1 Stunde ] Lua = 65,0 dB(A) ] gemaR [10]
Metzgerei
Aufengerat | Lwa = 65,0 dB(A) ‘ 1 Stunde [ Lwa = 65,0 dB(A) ‘ gemat [10]
Drogeriemarkt
AuRengerét ] Lwa = 65,0 dB(A) | 1 Stunde | Lua = 65,0 dB(A) |
Gastronomie
Fahrweg Pkw L'wan = 47,5 dB(A) 8 Pkw-Bewegungen L'wa = 56,5 dB(A) geman [9]
Parkplatz mit 22 Stpl. 8 Pkw-Bewegungen Lwa = 81,8 dB(A) gemaln [9]

Auftengerat

Lwa = 65,0 dB(A)

1 Stunde

Lwa = 65,0 dB(A)

5. Schallemissionen Verkehr

Fur die Beurteilung der Verkehrsgerdusche ist die unmittelbar westlich des Plangebietes ver-
laufende Bundesstralle B 17 mafigebend.

Der Schallemissionspegel L, einer Strafle (Immissionspegel in 25 m Abstand von der Strallen-
mittelachse) wird nach den RLS-90 [11] aus der Durchschnittlichen Taglichen Verkehrsstarke
DTV, dem Lkw-Anteil p in % sowie Zu- und Abschlégen fir unterschiedliche Héchstgeschwindig-
keiten, StralRenoberflachen und Steigungen > 5% berechnet.

Gemal dem Verkehrsmengen-Atlas [12] wurde fiir die B 17 im Bereich des Untersuchungsge-
bietes eine DTV von 14.131 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 9,7 % tags und 15,9 %

nachts ermittelt. Unter Berlcksichtigung eines Prognosezuschlags in Héhe von 7 % bis zum
Jahr 2030 ergeben sich folgende Emissionskenndaten (vgl. Eingabedaten, Anhang B, Seite 5):

Tabelle 3: Emissionskenndaten der Bundesstral3e B 17

Lme Zahldaten genaue Zahidaten Geschwindigkeit
Bezeichnung Tag Nacht DTV M M p (%) | p(%) kmh
dB(A) dB(A) Tag Nacht Tag Nacht
Bundesstralte B 17 65,1 59,0 15.120 870 151 97 15,9 50
Bundesstrafte B 17 69,2 62,7 15.120 870 151 9,7 15,9 100

Es bedeuten:

M MaRgebende stiindliche Verkehrsmenge in Kfz/h

DTV Durchschnittliche Téagliche Verkehrsmenge in Kfz/24h

Lkw-Anteil p prozentualer Anteil des Schwerverkehrs

LmeT Emissionspegel fur die Tageszeit von 06.00 bis 22.00 Uhr in dB(A)
LmeN Emissionspegel fur die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr in dB(A)
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6. Schallimmissionen
6.1 Durchfiihrung der Berechnungen

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstitzung fiir Gerdusche aus
gewerblichen Anlagen nach dem Verfahren der ,Detaillierten Prognose” der TA Larm und fur die
Verkehrsgerdusche nach den RLS-90. Hierzu wird Gber das Untersuchungsgebiet ein recht-
winkliges Koordinatensystem gelegt. Die Koordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente
werden dreidimensional in die EDV-Anlage eingegeben. Dies sind im vorliegenden Fall:

o Parkplatze
. Punkt-, Linien- und Flachenschallguellen
o Abschirmkanten

. Héhenlinien

o bestehende und geplante Gebdude; sie werden einerseits als Abschirmkanten beriick-
sichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schalireflektierend (eingegebener Reflexions-
veriust 1 dB)

o Immissionsorte (Gebietseinstufungen gemanR den Angaben der Gemeinde Hohenfurch [15]):
10 1 bis 10 8 (Wohngebaude Bestand, Schutzanspruch WA-Gebiet)
109 (stidliche Baugrenze Gemeinbedarfsflache, Schutzanspruch MI-Gebiet)
Es werden linienfdrmige Elemente durch Geradenstiicke angendhert. Flachen werden durch
Polygonziige nachgebildet. Das eingesetzte Programm "Cadna A" (Version 4.3.143) unterteilt die

Schallquellen in Teilstlicke bzw. -flaichen, deren Ausdehnungen klein gegentiber den Abstanden
von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquelien behandelt werden kénnen.

Das Untersuchungsgebiet kann fur die schalltechnischen Berechnungen als eben angenommen
werden. Die Gebaudeh&éhen wurden den Planunterlagen [1] entnommen bzw. im Zuge der Orts-
besichtigung aufgenommen. Fur die Berechnungen werden folgende Schallschutzwénde (vgl.
Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2) beriicksichtigt:

o Anlieferungszone Lebensmittelmarkt, Schallschutzwand mit einer Héhe von 3 m

. Standort AuBenverflissiger und AuBengeridte Lebensmittelmarkt, Schallschutzwand mit
einer H6he von 4 m

o Anlieferungszone Drogeriemarkt, Schallschutzwand mit einer Héhe von 3 m

Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Geldndemodell entwickelt, welches die
Basis fur die Ausbreitungsberechnungen nach der Norm DIN ISO 9613-2 (Oktober 1999) [5] ist.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch
—  AbstandsvergréRerung und Luftabsorption,

—  Boden- und Meteorologieddmpfung und

- Abschirmung

berlcksichtigt.

Die Pegelzunahme durch Reflexionen an den eingegebenen Gebauden wird bis zur 2. Reflexion
berlicksichtigt. Die in die EDV-Anlage eingegebenen Daten sind in Anhang B zusammengefasst
und in den Abbildungen in Anhang A grafisch dargestellt.
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6.2 Berechnungsergebnisse und Beurteilung Gewerbegerdusche

Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemaR Punkt 4 ergeben sich an der angrenzenden Bebauung
folgende Berechnungsergebnisse fur die Tages- und Nachtzeit. In der Tabelle sind die héchsten
Beurteilungspegel je Immissionsort gerundet auf ganze dB(A) und die einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte der TA Larm dargestellt. Die detaillierten Berechnungsergebnisse mit Teil-
beurteilungspegeln sind im Anhang B auf den Seiten 3 und 4 dargestellt.

Tabelle 4: Berechnungsergebnisse fiir die Tages- und Nachtzeit

Beurteilungspegel in dB(A) Immissionsri(i::t‘;vBe(T; der TA Larm
Immissionsorte Gebiet
tags nachts tags nachts
101 47 32 55 40 WA
102 53 40 55 40 WA
103 52 37 55 40 WA
104 48 35 55 40 WA
105 45 34 55 40 WA
106 43 31 55 40 WA
107 47 34 55 40 WA
108 44 28 55 40 WA
109 61 44 60 45 Gemeinbedarf

Innerhalb der geplanten Gemeinbedarfsfliche (Immissionsort 1O 9) sind die auftretenden Schall-
immissionen fur die Tages- und Nachtzeit zudem in Rasterlarmkarten (vgl. Ubersichtspléne, An-
hang A, Seite 2 und 3) dargestellt.

Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des Nahversorgungs-
zentrums mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten der TA Larm zeigt folgende Ergebnisse:

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr)

Im Bereich der Wohnbebauung sldlich der Kreuzstral’e (Immissionsorte 1O 1 bis 4) wird der
Immissionsrichtwert flir WA-Gebiete tags um ca. 2 bis 8 dB(A) unterschritten. An der Wohn-
bebauung &stlich und nérdlich des Nahversorgungszentrums (Immissionsorte 1O 5 bis 8) wird der
Immissionsrichtwert fir WA-Gebiete um ca. 8 bis 12 dB(A) unterschritten.

Innerhalb der geplanten Gemeinbedarfsflache (Immissionsort 10 9 sowie Rasterlarmkarte) wird
der Immissionsrichtwert fur MI-Gebiete im Wesentlichen unterschritten, lediglich an der stidlichen
Baugrenze kommt es zu Uberschreitungen von maximal 1 dB(A).

Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde)

Im Bereich der Wohnbebauung sidlich der Kreuzstrale (Immissionsorte 10 1 bis 4) wird der
Immissionsrichtwert fur WA-Gebiete nachts um ca. 3 bis 8 dB(A) unterschritten. Am Immissions-
ort 10 2 wird der Immissionsrichtwert erreicht. An der Wohnbebauung &stlich und nérdlich des
Nahversorgungszentrums (Immissionsorte 10 5 bis 8) wird der Immissionsrichtwert fir WA-Ge-
biete um ca. 6 bis 12 dB(A) unterschritten.

-12 -



Ingenieurbijro Greiner Bericht Nr. 213010 / 2 vom 08.11.2013

Innerhalb der geplanten Gemeinbedarfsflache (Immissionsort 10 9 sowie Rasterlarmkarte) wird
der Immissionsrichtwert fir MI-Gebiete unterschritten, lediglich an der stidlichen Baugrenze wird
der Immissionsrichtwert erreicht.

Hinweis:

- Sofern eine Nutzung bzw. bauliche Umsetzung im Teilbereich SO 2 erst zu einem spateren
Zeitpunkt erfolgt, entféllt die abschirmende Wirkung des Gebaudes in Bezug auf die
Wohnbebauung sudlich der Kreuzstrae. Auch in diesem Fall (vgl. Berechnungsergebnisse,
Anhang B, Seite 4) werden die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte an den mafgeblichen
Immissionsorten unterschritten.

Maximalpegelkriterium

GemafR der TA Larm (vgl. Punkt 3.1) durfen einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen die Immissions-
richtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten
("Maximalpegelkriterium”). Die Parkplatzidrmstudie nennt hierzu notwendige Mindestabstande
zwischen der nachstgelegenen schutzbedirftigen Wohnbebauung in WA- und MI-Gebieten und
Pkw-/Lkw-Gerauschen. Wahrend der Tages- und Nachtzeit kénnen alle erforderlichen Mindest-
abstande eingehalten werden. Auch durch die beschriebene néchtliche Warenanlieferung (Zei-
tungen) sowie die Gastronomienutzung (Parkplatz) ist in der Regel nicht mit Uberschreitungen
der zulassigen Maximalpegel an den nachstgelegenen Immissionsorten zu rechnen.

Beriicksichtigung von Verkehrsgerduschen

GemaR TA Larm sollen Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen,
die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, in einem Abstand von bis zu 500
Metern von dem Betriebsgrundstiick in Kur-, Wohn- und Mischgebieten durch organisatorische
MaRnahmen soweit wie méglich vermindert werden, wenn die hierzu aufgestellten Kriterien (vgl.
Punkt 3.1) kumulativ erfillt werden.

Im vorliegenden Fall sind organisatorische MalBhahmen zu Verminderung der Verkehrsgerausch-
belastung nicht in Betracht zu ziehen, da aufgrund der bereits bestehenden hohen Verkehrs-
belastung der Bundesstralle B 17 eine relevante Erhdhung der Verkehrsgerduschbelastung auf-
grund des anlagenbezogenen Verkehrs ausgeschlossen werden kann.

6.3 Berechnungsergebnisse und Beurteilung Verkehrsgerausche

Der Gerduschimmissionen aufgrund der Bundesstralle B 17 werden an dem geplanten Gebaude
im Teilbereich SO 2 sowie innerhalb der Gemeinbedarfsflache berechnet. In beiden Bereichen
sind schutzbedirftige Nutzungen zuldssig. Im Teilbereich SO 2 sind jedoch keine Wohnnutz-
ungen zuldssig.

Die Darstellung der berechneten Gerauschimmissionen an dem geplanten Gebaude im Teil-
bereich SO 2 erfolgt anhand von Gebé&udeldrmkarten. Hierbei werden entlang der Gebaude-
fassaden Immissionspunkte gewahlt. Die Berechnungen werden fiir alle Geschosse durchgefihrt.
Die H6he der berechneten Beurteilungspegel fir die Tages- und Nachtzeit wird in den Pegel-
symbolen angegeben.

Innerhalb der geplanten Gemeinbedarfsfliche sind die auftretenden Schallimmissionen fur die
Tages- und Nachtzeit in Rasterlarmkarten dargestelit.

Die Gebdudeldrmkarten und Rasterlarmkarten sind im Anhang A auf den Seiten4 und 5
dargestellt.
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Ergebnisse und Beurteilung

An der Westfassade des Geb&dudes im Teilbereich SO 2 treten Beurteilungspegel von bis zu
66 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts auf. An den Nord- und Stdfassaden betragen die Pegel bis
zu 62 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fir GE-Gebiete (65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts) werden an der Westfassade um bis zu 1 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts Uber-
schritten. An den Ubrigen Fassaden werden die Orientierungswerte unterschritten.

Innerhalb der Flache fur Gemeinbedarf werden Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts erreicht. Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fir MI-Gebiete
(60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts) werden um bis zu 1 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts Uber-
schritten.

7. Schallschutzmanahmen
7.1 Gewerbegerausche

Bebauungsplanverfahren

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA L&rm an der umliegenden
schutzbedirftigen Wohnbebauung sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens folgende
MaRnahmen festzulegen:

e Schallschutzwand mit einer Hohe von 3 m im Bereich der Anlieferungszone des Lebens-
mittelmarktes (SO 1)

e Schallschutzwand mit einer Hohe von 4 m im Bereich des Aufstellungsortes der haustech-
nischen Anlagen an der Nordostecke des Marktgebaudes (SO 1)

o Schallschutzwand mit einer Héhe von 3 m im Bereich der Anlieferungszone des Markt-
gebdudes (SO 2)

o Die Lage der genannten Schallschutzwénde ist dem Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2 zu
entnehmen. Die Wé&nde missen innenseitig (der Schallquelle zugewandt) eine Schall-
absorption von mindestens 4 dB sowie eine Schalilddmmung von mindestens 24 dB aufweisen.

e Es sind Festsetzungen zu treffen, wonach fir alle gerduschemittierenden Vorhaben in den
Teilbereichen SO 1 und SO 2 sowie der Gemeinbedarfsflache schalltechnische Vertraglich-
keitsuntersuchungen im Zuge der Baugenehmigungsverfahren zu erbringen sind.

Baugenehmiqungsverfahren

Fur die geplanten bzw. zuldssigen Einzelhandelsnutzungen in den Teilbereichen SO 1 und SO 2
sind im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren folgende Maftnahmen zu beachten:

o Die Fahrgassen des Parkplatzes sind mit einem ebenen Belag aus Asphalt oder ungefastem
Betonsteinpflaster mit engen Fugenabsténden zu versehen.

e Wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) ist Betriebsruhe einzuhalten. Eine kleine An-
lieferung (z.B. von Zeitungen) mit einem Lieferwagen und gerduscharmer Entladung per Hand
im Bereich des Eingangs des Lebensmittelmarktes ist mdglich.

e Durch den Betrieb von haustechnischen Anlagen im Freibereich (z.B. AuBenverflussiger,
AuBengerate) sowie gerduschrelevante Fassadendffnungen (z.B. Zu- und Abluftéffnungen)
dirfen die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Larm fur WA-Gebiete an der
angrenzenden Wohnbebauung nicht Uberschritten werden.
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Die hierfur erforderlichen MaRnahmen in Form von Beschrankungen der Gerduschabstrahlung
der Geréte, einer schalltechnisch giinstigen Situierung sowie zusétzlichen Abschirmungen sind
unter Berucksichtigung der konkreten Planung auszuarbeiten.

Fir die im Teilbereich SO 2 zuldssigen Schank- und Speisewirtschaften sind folgende Punkte zu
beachten:

o Wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) ergeben sich Bezug auf Nutzungen im
Freibereich (z.B. Freischankflache, Parkplatz) deutliche Einschrankungen, aufgrund derer eine
schalltechnische Priifung bereits im Vorfeld einer méglichen Ansiedlung empfohlen wird. Da
bereits bei ca. 10 Pkw-Bewegungen im sidlichen Bereich des Parkplatzes in der lautesten
Nachstunde der Immissionsrichtwert fur WA-Gebiete an der n&chstgelegenen Wohnbebauung
erreicht wird, kann die schalltechnische Vertraglichkeit von gréReren Gastronomienutzungen
im Regelfall ausgeschlossen werden.

e Durch den Betrieb von haustechnischen Anlagen im Freibereich (z.B. Aufienverflissiger,
Aullengerate) sowie gerauschrelevante Fassadendffnungen (z.B. Zu- und Abluftéffnungen)
dirfen die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Larm fur WA-Gebiete an der
angrenzenden Wohnbebauung nicht Giberschritten werden.

Die hierfur erforderlichen Mafinahmen in Form von Beschrankungen der Gerduschabstrahlung
der Geréate, einer schalltechnisch giinstigen Situierung sowie zuséatzlichen Abschirmungen sind
unter Berlcksichtigung der konkreten Planung auszuarbeiten.

7.2 Verkehrsgerdusche

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaitnisse in den Aufenthaltsrdumen des geplanten Gebdudes
im Teilbereich SO 2 sowie innerhalb der Gemeinbedarfsfliche zu gewahrleisten, sind die im
Folgenden beschriebenen passiven Schallschutzmalinahmen zu beriicksichtigen.

Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

Gemal DIN 4109 werden an die Luftschalldammung von Aufenbauteilen von Gewerberdumen
keine Anforderungen gestelit, da der eindringende Auenldrm nur einen untergeordneten Beitrag
zum Innenraumpegel leistet.

Gemal AIIMBI Nr. 10/1991 ,Einfiihrung technischer Baubestimmungen DIN 4109 — Schallschutz
im Hochbau;, Anforderungen und Nachweise- Ausgabe November 1989“ bedarf es eines
Nachweises der Luftschallddmmung von AuBenbauteilen von Biirordumen, wenn der mafigeb-
ende Aufenschalipegel tags gleich oder iber 66 dB(A) (entspricht einem berechneten Freifeld-
Aullengerduschpegel von 63 dB(A) in der Geb&ude- bzw. Rasterlarmkarte) betragt.

Fir Wohnraume bedarf es eines Nachweises der Luftschallddmmung von AuRenbauteilen, wenn
der maRgebende AuBenschallpegel tags gleich oder uber 61 dB(A) (entspricht einem be-
rechneten Freifeld-AuRengerduschpegel von 58 dB(A) in der Gebdude- bzw. Rasterlarmkarte)
betragt.

Gebaude im Teilbereich SO 2

Da die genannten Pegel an dem geplanten Gebaude im Teilbereich SO 2 Uberschritten werden,
ergeben sich im vorliegenden Fall erhéhte Anforderungen an die Luftschallddmmung von
AuBenbauteilen der gemall DIN 4109, Tabelle 8. Unter zusatzlicher Beriicksichtigung der ge-
werblichen Schallimmissionen durch die Einzelhandelsnutzungen wird empfohlen, folgendes Ge-
samtschallddmm-MaB R’ s der AuRenbauteile fir schutzbedirftige Aufenthaltsrdume (Biiro-
raume) einzuhalten:

Gebaude im Teilbereich SO 2 Biironutzung 0.8. R’y s> 35dB
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Flache fiir Gemeinbedarf

Innerhalb der Gemeinbedarfsflache ergeben sich in Bezug auf Buronutzungen o.4. keine
erhéhten Anforderungen gemaf der DIN 4109. Fir Wohnnutzungen ergeben sich leicht erhéhte
Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen sowie gegebenenfalls die
Notwendigkeit von fensterunabhéangigen BelUftungsméglichkeiten fiir Schiaf- und Kinderzimmer,
die jedoch erst im Zuge der Planungskonkretisierung festzulegen sind.

8. Textvorschlag fiir die Satzung des Bebauungsplanes

Wir empfehlen folgende Punkte zum Thema Immissionsschutz in die Satzung des Bebauungs-
planes aufzunehmen.

Festsetzungen durch Planzeichen

Die Lage der Schallschutzwinde ist gemaR dem Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2 zu
kennzeichnen.

Festsetzungen durch Text
I.  Es sind folgende Schallschutzwénde zu errichten:

Schallschutzwand mit einer Héhe von 3 m im Bereich der Anlieferungszone des Lebens-
mittelmarktes (SO 1)

Schallschutzwand mit einer Héhe von 4 m im Bereich des Aufstellungsortes der haustech-
nischen Anlagen an der Nordostecke des Marktgebaudes (SO 1)

Schallschutzwand mit einer Héhe von 3 m im Bereich der Anlieferungszone des Markt-
gebdudes (SO 2)

Die Wande mussen innenseitig (der Schallquelle zugewandt) eine Schallabsorption von min-
destens 4 dB sowie eine Schallddmmung von mindestens 24 dB aufweisen.

Il. For alle gerduschemittierenden Vorhaben in den Teilbereichen SO 1 und SO 2 sowie der
Gemeinbedarfsflache sind im Zuge der Baugenehmigungsverfahren schalltechnische Ver-
traglichkeitsuntersuchungen zu erbringen.

Ill. Far schutzbedurftige Aufenthaltsrdume (Birordume) im Teilbereich SO 2 ist ein Gesamt-
schallddmm-Mal der AuRenbauteile in Hohe von R’y s > 35 dB gemafl DIN 4109, Tabelle 8
einzuhalten.

Hinweise durch Text

Im Zuge der Planungskonkretisierung fir die Gemeinbedarfsflache ist die schalltechnische Ver-
traglichkeit von schutzbedirftigen Nutzungen innerhalb dieser Flache in Bezug auf die einwirken-
den Gewerbe- und Verkehrsgerausche zu prifen.

Fur die zuldssigen Nutzungen in den Teilbereichen SO 1 uns SO 2 (v.a. Einzelhandel, Gewerbe,
Gastronomie) ergeben sich insbesondere wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) Nutzungs-
einschrénkungen. Im Zuge der Baugenehmigungsverfahren erfolgt die Festlegung von organisa-
torischen, zeitlichen und technischen SchallschutzmafRnahmen, durch welche die Einhaltung der
einschlagigen Immissionsrichtwerte der TA L&rm an der umliegenden Wohnbebauung sicher-
gestellt wird.

Die schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 213010 /2 vom 08.11.2013 des Ingenieurbiiro
Greiner ist Grundlage des Bebauungsplanes und zu beachten.
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9. Zusammenfassung

Die Gemeinde Hohenfurch plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes fiir ein Nahversorgungs-
zentrum Ostlich der Bundesstralle B 17. Innerhalb des Plangebietes ist die Errichtung eines
Lebensmittelvollsortimenters und eines Getrankemarktes (Teilfliche SO 1) sowie eines Ge-
schéaftsgebdudes (Teilflache SO 2) vorgesehen. Des Weiteren ist die Ausweisung einer Gemein-
bedarfsflache im nérdlichen Bereich vorgesehen, fir die derzeit keine konkreten Nutzungs-
absichten vorliegen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit zwischen den geplanten
gewerblichen Nutzungen und der umliegenden Wohnbebauung nachzuweisen. Hierzu sind die
erforderlichen SchallschutzmaBnahmen auszuarbeiten, sodass die einschldagigen Immissions-
richtwerte der TA Larm an der Wohnbebauung eingehalten werden kénnen.

Des Weiteren ist die Verkehrsgerduschbelastung aufgrund der Bundesstralie B 17 im Bereich der
geplanten Flache fur Gemeinbedarf und der Sondergebietsfliche 2 zu ermittein. Es sind die An-
forderungen an den passiven Schallschutz nach der DIN 4109 festzulegen.

Untersuchungsergebnisse

Gewerbegerdusche

Unter Ansatz eines intensiven Betriebs der zuldssigen Nutzungen (Lebensmittel- und Getrénke-
markt, Drogeriemarkt, Gastronomie) kbnnen die Immissionsrichtwerte der TA LArm wahrend der
Tages- und Nachtzeit an allen maflgebenden Immissionsorten der angrenzenden Wohnbe-
bauung unterschritten werden. Die gemal der TA Larm zul&ssigen Maximalpegel werden wahr-
end der Tages- und Nachtzeit ebenfalls unterschritten.

Zur Sicherstellung der schalltechnischen Vertraglichkeit sind im Bereich der Anlieferungszonen
sowie der Aufstellungsorte von haustechnischen Anlagen Abschirmungen in Form von Schall-
schutzwanden erforderlich.

Im Zuge der nachfolgenden Genehmigungsverfahren ist zudem die Festlegung von organisa-
torischen, zeitlichen und technischen SchallschutzmaRnahmen erforderlich, durch welche die
Einhaltung der einschlagigen Immissionsrichtwerte der TA Ldrm an der umliegenden Wohnbe-
bauung sichergestellt wird. Hierzu zahlen insbesondere deutliche Einschrankungen fur die
Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) in Bezug auf Warenanlieferungen, die Gastronomienutzung
sowie die Gerduschabstrahlung von haustechnischen Anlagen.

Im Zuge der Planungskonkretisierung fiir die Gemeinbedarfsflache ist die schalltechnische Ver-
traglichkeit von schutzbedurftigen Nutzungen (z.B. Wohnnutzungen) innerhalb dieser Flache in
Bezug auf die einwirkenden Gewerbegerédusche zu untersuchen.

Verkehrsgerdusche

Aufgrund der Bundesstralie B 17 ergeben sich an dem geplanten Geb&aude im Teilbereich SO 2
Beurteilungspegel von bis zu 66 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Die schalltechnischen Orien-
tierungswerte der DIN 18005 fir GE-Gebiete werden an der Westfassade um bis zu 1 dB(A) tags
und 5 dB(A) nachts Uberschritten. An den Ubrigen Fassaden werden die Orientierungswerte
unterschritten.

FUr schutzbedurftige Aufenthaltsrdume (Blrordume) im Teilbereich SO 2 ist ein Gesamtschall-
damm-MalR der AuBenbauteile in Hohe von R’y s>35dB gemaB DIN 4109, Tabelle 8
einzuhalten.

Innerhalb der Flache fur Gemeinbedarf werden Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts erreicht. Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fir MI-Gebiete
werden um bis zu 1 dB(A) tags und 5 dB(A) nachts tberschritten.
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Innerhalb der Gemeinbedarfsflache ergeben sich in Bezug auf Blronutzungen o0.3. keine
erhéhten Anforderungen gemaf der DIN 4109. Fur Wohnnutzungen ergeben sich leicht erhéhte
Anforderungen an die Luftschalldammung von AufRenbauteilen sowie gegebenenfalls die
Notwendigkeit von fensterunabhangigen Beliiftungsméglichkeiten fur Schlaf- und Kinderzimmer,
die jedoch erst im Zuge der Planungskonkretisierung festzulegen sind.

Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufsteliung des Bebauungs-
planes fir ein Nahversorgungszentrum o&stlich der Bundesstrale B 17 in der Gemeinde Hohen-
furch, sofern die unter Punkt 8 genannten Auflagen zum Immissionsschutz entsprechend beriick-

sichtigt werden.

L/W / o€ /—\ A~ c

Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti Dipl.-Ing. (FH) Rudiger Greiner
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Ubersichtsplan Gewerbegeriusche Tageszeit
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Ubersichtsplan Gewerbegeridusche Nachtzeit (lauteste Nachtstunde)
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Ubersichtsplan Verkehrsgerdusche Nachtzeit

T T T
490 500 510

e
480

R 1‘.‘ Gemeinbeda m}

\. 42772

—a

630 640 650 660
1 ] i

620

610

590

870

+  Punktquelle

| == Linienquelle

I > 35.0dB
I - 40.0dB
[ ]> 45048
I - 50.0dB

0> 55048
‘| I > 60.0 dB

I > 65.0 dB

—

s

bw.d Flachenqguelle

& Immissionspunkt
©*  Hausbeurteilung
Rechengebiet

560

570

580




IngenieurbUro Greiner Anhang A zu Bericht Nr. 213010 / 2 vom 08.11.2013

Ubersichtsplan Verkehrsgerdusche Nachtzeit
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Berechnungskonfiguration

Berechnungskonfiguration

Parameter Wert
Allgemein '
Land |Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 10.00
Max. Suchradius (m) 12000.00
Mindestabst. Qu-Imm 10.00
Aufteilung |
Rasterfaktor 10.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittslange (m) '1.00
Min. Abschnittsiange (%) 10.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen ‘An
Bezugszeit |
Bezugszeit Tag (min) 1960.00
Bezugszeit Nacht (min) |480.00
Zuschlag Tag (dB) |0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) |6.00
Zuschlag Nacht (dB) 10.00
DGM |
Standardhshe (m) 1100.00
Geléndemodell Triangulation
Reflexion |
max. Reflexionsordnung _'2
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt [1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor N _-1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50
industrie (ISO 9613) '
Seitenbeugung :mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab |An
Abschirmung |ohne Bodendampf. Giber Schirm

~ |Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0

Temperatur (°C) |10
rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. fur Kaminrw. (m/s) :3.0
SCC_Co 12020

Strafle (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03) |
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglarm (??7)

Streng nach AzB
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Berechnungsergebnisse Gewerbegerdusche

Beurteilungspegel wahrend der Tages- und Nachtzeit aufgrund der Nutzungen in SO 1 und 2:

Pegel Lr Richtwert Hoéhe Koordinaten
Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht X Y Y4
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) (m) (m) {m) (m)
I01EG 42.7 24.9 55 40 2.00| r 500.52 509.67 102.00
1011.0G 44.9 27.6 55 40 4.80| r 500.52 509.67 104.80
1012.0G 47.2 31.9 55 40 7.60|r 500.52 509.67 107.60
102 EG 49.6 37.0 55 40 2.00( r 526.02 524.74 102.00
1021.0G 51.9 39.0 55 40 4.80| r 526.02 524.74 104.80
1022.0G 53.3 40.1 55 40 7.60[r 526.02 524.74 107.60
I03EG 49.2 35.4 55 40 2.00| r 556.25 542.65 102.00
1031.0G 50.9 36.2 55 40 4.80|r 556.25 542.65 104.80
10 32.0G 52.4 37.3 55 40 7.60|r 556.25 542.65 107.60
I04EG 43.0 32.0 55 40 2.00| r 576.15 560.12 102.00
10 41.0G 46.6 34.2 55 40 4.80| r 576.15 560.12 104.80
10 4 2.0G 48.0 35.3 55 40 7.60| r 576.15 560.12 107.60
I05EG 40.8 314 55 40 2.00| r 571.94 608.59 102.00
1051.0G 43.6 32.8 55 40 4.80|r 571.94 608.59 104.80
1052.0G 45.0 33.7 55 40 7.60| r 571.94 608.59 107.60
106 EG 40.4 28.3 55 40 2.00{r 569.26 640.08 102.00
106 1.0G 43.3 30.6 55 40 4.80(r 569.26 640.08 104.80
107 EG 42.9 30.4 55 40 2.00|r 546.04 638.11 102.00
107 1.0G 47.0 34.0 55 40 4.80[r 546.04 638.11 104.80
IO 8EG 40.5 24.7 55 40 2.00{r 539.90 642.45 102.00
1081.0G 44.0 28.0 55 40 4.80(r 539.80 642.45 104.80
109 60.7 441 60 40 5.00{r 501.32 636.24 105.00
Teilbeurteilungspegel wiahrend der Tageszeit
Quelie Teilpegel Tag
Bezeichnung 101 102 103 104 105 106 107 108 09
2.0G 2.0G 2.0G 2.0G6 2.0G 1.0G 1.0G 1.0G

Parkplatz 39.5 46.6 43.9 40.9 36.4 36.4 38.9 411 56.9
Lebensmittelmarkt: Fahrweg Lkw 35.8 43.0 40.6 37.8 28.3 28.5 30.5 32.5 47.8
Lebensmittelmarkt: Lkw-Kuihlaggregat 32.0 38.5 37.7 34.6 241 251 271 28.7 42.8
Lebensmittelmarkt: Rangieren Lkw 34.1 41.9 40.1 38.4 26.5 232 20.5 20.1 355
Lebensmittelmarkt: Be-/Entladen 441 48.6 49.8 43.3 36.2 30.3 28.6 25.4 27.3
Lebensmittelmarkt: AuBenverflissiger -1.5 4.0 13.1 14.9 21.4 18.5 23.4 8.8 7.2
Lebensmittelmarkt: AuBengerate Verkauf 14.4 21.8 32.9 31.0 42.6 40.8 45.5 29.7 26.5
Lebensmittelmarkt: Aulengerat Marktleiter -0.6 3.4 19.8 27.5 30.9 23.2 20.8 5.1 1.2
Metzgerei: Fahrweg Lkw 23.9 31.2 27.9 23.8 20.2 21.4 23.8 26.0 41.4
Metzgerei: Lkw-Kiihlaggregat 23.0 295 26.3 23.1 19.4 21.3 235 252 39.3
Metzgerei: Be-/Entladen 31.9 42.9 38.4 28.0 26.0 24.8 20.5 20.0 36.9
Metzgerei: AuRengerat 21.5 27.7 23.5 22.1 3.2 -0.0 5.9 4.9 8.8
Backshop: Fahrweg Lkw 23.9 31.2 27.9 23.8 20.2 21.4 23.8 26.0 41.4
Backshop: Lkw-Kiihlaggregat 23.0 29.5 26.3 23.1 19.4 21.3 23.5 25.2 39.3
Backshop: Be-/Entladen 32.3 37.6 23.7 21.8 19.3 18.7 20.7 21.1 43.6
Backshop: AulRengerat 16.9 17.2 5.6 4.3 0.5 -1.5 -0.4 -0.1 11.9
Getrénkemarkt: Fahrweg Lkw 18.9 26.2 22.9 18.8 15.2 16.4 18.8 21.0 36.4
Getrénkemarkt: Rangieren Lkw 17.8 20.3 14.6 12.8 14.3 19.2 229 26.4 42.3
Getréankemarkt: Be-/Entladen 28.4 245 18.2 18.3 22.0 27.2 32.5 36.9 56.7
Drogeriemarkt: Fahrweg Lkw 21.6 30.7 28.0 24.3 17.4 17.0 18.9 21.0 36.5
Drogeriemarkt: Rangieren Lkw 21.2 32.8 30.3 26.4 17.6 13.2 7.8 6.9 24.5
Drogeriemarkt: Be-/Entladen 35.5 40.1 33.5 29.8 24.2 20.4 17.0 17.1 32.6
Drogeriemarkt: AuRengerat 17.0 27.7 23.4 20.1 14.6 5.5 0.7 1.2 18.0
Gastronomie: Fahrweg Lkw 23.9 31.2 27.9 23.8 20.2 21.4 23.8 26.0 41.4
Gastronomie: Be-/Entladen 20.2 23.0 29.1 34.3 23.3 20.5 17.9 18.4 35.1
Gastronomie: Fahrweg Pkw 18.9 25.1 22.9 18.0 17.2 18.0 20.4 22.8 36.6
Gastronomie: Parkplatz 27.9 37.5 35.9 33.9 24.9 21.7 18.2 18.5 35.0
Gastronomie: Freischankflache 18.8 25.3 31.3 32.4 20.3 17.3 14.9 156.4 32.4
Gastronomie: Aulengerét 17.4 30.4 26.2 221 17.2 9.6 5.1 5.6 18.9
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Teilbeurteilungspegel wahrend der Nachtzeit

Quelle Teilpegel Nacht
Bezeichnung 101 102 103 104 105 106 107 108 09
2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 2.0G 1.0G 1.0G 1.0G

Lebensmittelmarkt: Fahrweg Lieferwagen
(Zeitungen) 224 30.0 26.6 22.3 18.7 19.8 22.2 24.4 40.3
Lebensmittelmarkt: Be-/Entladen (Zeitungen) | 27.0 32.6 18.4 16.5 14.0 11.7 15.3 15.7 38.5
Lebensmittelmarkt: AuRenverflussiger -3.4 2.1 11.2 13.0 19.5 16.6 21.5 6.9 5.3
Lebensmittelmarkt: AuRengerate Verkauf 1.7 9.1 20.2 18.3 29.9 28.1 32.8 17.0 13.8
Lebensmittelmarkt: Auengerdt Marktleiter -2.5 1.5 17.9 25.6 29.0 21.3 18.9 3.2 -0.7
Metzgerei: AuBengerat 19.6 25.8 21.6 20.2 1.3 -1.9 4.0 3.0 6.9
Backshop: AuBengerat 15.0 15.3 3.7 2.4 -1.4 -3.4 -2.3 -2.0 10.0
Drogeriemarkt: AuBengerét 15.1 25.8 21.5 18.2 12.7 3.6 -1.2 -0.7 16.1
Gastronomie: Fahrweg Pkw 18.8 25.0 22.8 17.9 17.1 17.9 20.3 22.7 36.5
Gastronomie: AuRengerét 16.5 28.5 24.3 20.2 16.3 7.7 3.2 3.7 17.0
Gastronomie: Parkplatz 27.8 375 35.9 33.8 24.8 21.6 18.1 18.4 349

Beurteilungspegel wahrend der Tages- und Nachtzeit aufgrund der Nutzungen in SO 1 (ohne
SO 2):

Pegel Lr Richtwert Hoéhe Koordinaten
Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht X Y y4
dB(A) | dB(A} | dB(A) | dB(A) (m) (m) (m) (m)
101 EG 47.6 32.0 55 40 2.00|r 500.52 509.67 102.00
1011.0G 49.3 33.4 55 40 4.80| r 500.52 509.67 104.80
1012.0G 50.5 34.7 55 40 7.60| r 500.52 509.67 107.60
I02EG 49.5 32.5 55 40 2.00/ r 526.02 524.74 102.00
1021.0G 51.6 34.2 55 40 4.80|r 526.02 524.74 104.80
1022.0G 52.8 35.4 55 40 7.60|r 526.02 524.74 107.60
I03EG 48.4 27.3 55 40 2.00| r 556.25 542.65 102.00
1031.0G 50.4 29.2 55 40 4.80|r 556.25 542.65 104.80
1032.0G 51.8 30.1 55 40 7.60| r 556.25 542.65 107.60
10 4EG 421 27.3 55 40 2.00| r 576.15 560.12 102.00
1041.0G 45.9 28.8 55 40 4.80( r 576.15 560.12 104.80
10 42.0G 47.2 29.2 55 40 7.60| r 576.15 560.12 107.60
I05EG 40.7 31.2 55 40 2.00| r 571.94 608.59 102.00
1051.0G 43.5 32.3 55 40 4.80| r 571.94 608.59 104.80
1052.0G 44.9 33.1 55 40 7.60| r 571.94 608.59 107.60
106 EG 40.3 28.0 55 40 2.00(r 569.26 640.08 102.00
1061.0G 43.1 30.0 55 40 4.80| r 569.26 640.08 104.80
I07EG 42.8 30.3 55 40 2.00| r 546.04 638.11 102.00
1071.0G 46.9 33.9 55 40 4.80| r 546.04 638.11 104.80
10 8EG 40.4 241 55 40 2.00{r 539.90 642.45 102.00
1081.0G 43.9 27.4 55 40 4.80| r 539.90 642.45 104.80
109 60.6 43.4 60 40 5.00| r 501.32 636.24 105.00
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Bericht (213010.cna)

Punktquellen
Bezeichnung M.[ID| Schalleistung Lw Lw/Li | Komekiur Schalldammung "Dampfung| Einwirkzeit | KO |Freq. |Richtw. Hohe | Koordinaten
I acht Typ Wert nomn.  Tag |Abend Nacht| R F | Tag | Ruhe Nacht X[ v 1
| (mi in) | (min) | [dB| | [Hz| im| m | m) | im)
| Leben: i | ] 00 500/(keine) 2.50(r 55588  590.47' 102.50
|Metzgersi: Auengerat [ |00 2.50] 52528]  506.88 |
|Backshos: AuBengerst 1 jes | | [ 1 T T T T o0 2.50] 512,94 590.40] 102.50
| Drogeriemarkt: Aufengerst 1] ee 0 650w 65| | 1o 18 00 | | I | | 00, 500 keine|| 2.50|r 507.74]  543.00] 102.50|
|Gastronomie: Autiengerat X 9 850 Lw 65 | s 9l 00 [ il 0.0 500/ (keine)| 507.74 54300/ 105.00
enquellen
Bezsichnung | Schallleistung Lw | Schallleistung Lw' | Lw/Li Korrektur | Schalldammung| Dampfung| Einwirkzeit | Ko | Freu. |Richtw.| Bew. Punktquellen |
| bend Nacht| Tag Abend Nacht| Typ Wert norm.| Tag Abend Nacht| R | Flache | | Tag |Ruhe Nacht| | | Anzahl [Geschw.
— o dBA) (dBA) | |dBA|| dBiA)| (AlldBIAI | min | jmin| | (Hzl | [ Tag Abend|Nacht| (km/h)
Lebensmittelmarkt: Fahrweg Lkw | 624 824 -239 Lw' 63 | 500 | |keine) | i 1
Lebensmlttelmarkt Lkw-Kihlaggregat 571 57.1 238|Lw| 67 | I | | 500|keine|| |
Fahrweg Li gen (: 5 -22.5_550|Lw | 55 500 (keine) | I
Metzgerel Fahvweg Lkw 560_ 22, 5_Lw_ 82 | | |
Metzgerei: Lkv-Kihiaggregat 537 225[Lw| 07 | | | | |
Backshop: Fahrweg Lkw I ) (keine) | }
_Backshop: Liw-Kihlaggregat = | 500 (keine) | | |
Getrankemarkt: Fahrweg Lk | | | | 500/ keinei | I
56.6 56.5/Lw 475 | |
Flachenquellen
Bezeichnung IM./ID_ Schallleistung Lw | SchallfeistungLw” | Lw/Li | Korrekiur | Schal ung Dampfung| inwirkzei | KO [ Freq. |Richtw.| Bew. Punkiquelien |
—— - || Tay |Abend Nacht| Tag |Abend Nacht|Ty:|Wert|norm. | Tag |Abend Nacht| R | Fiache | | Tag |Rube Nacht | I Anzahl |
| [[dBA!|(dBAI[idBA | IdBA)| (dBA) (dBA) |dB(A) dB(A)|dB A) [dB(A) | (m) | | (min) | (min)  (min) | (@B) | (Hz) | | Tag |Abend Nacht|
|Lebensmittelmarkt: Rangieren Lkw | |1 836 836 00 503 503 -243|Lw| 90 | -154 -154 -99.0] E] T 00] 500]ikeine!|
Lebensmlﬂelmarkt Be-/Entladen | 11 e24 924 00 785 785 -13.9|Lw| 96 | ] | | | |
i Be-/Entlad 100 00 792 111 -11.1, | | | |
Lebensmmelmarkt.Aursenvermsslger 1 66.0] 669 650 57.6 57.6 557 Lw I 1 — 1 |
|Lebensmittelmarkt: AuBengeréte Verkauf 1 869 860 742 852 852 | I I 1 i | |
|Metzgerei: Be-Entladen 1 840 840/ 00 704 704 -136/Lw 96 | | i 500] |keine! | |
|Backshog: Be-/Entladen | [t 840 840 00 728] 728 -11.1Lw| 96 | 500| Ikeine! |
|Getrankemarkt: Rangieren Liw |1 722 722] 00 508 506 216/Lw| 00 | ] I i i i 500] (keine) |
|Getréinkemarit: Be-/Entladen [17 840 840 00 684 68.4) -156/Lw| 96 | | 500 lkeine) I
|Drogeriemarkt: Rangieren Lkw 1. 722 722] 00 527| 527 -18.5)lw| 99 1
|Drageriemarkt: Be-/Entladen | 1] 08 80.0] 0.0 68.8] 8.8 -12.1|Lw| 96 | | —_— = I T [
|Gastronomie; Be-/Entladen 1] 808 805 00 688 8.8 -12.1Lw 96 | | ["96.0] I |
Gastronomnie: Freischankfiache 17 778 77.9] 00 624] 624 -155)Lw61+3] -6 -16] 795 500/ (keine)
Flachenquellen vertlkal
[Bezei [M.[ID] Lw Lw' | Lw/li | Komektur s::hElGam_n{&E'EampfunZ;" ~ Einwirkzsit [ K0 | Freq, Richtw.
|| Tag Abend Nacht| Tag  Abend Nacht |Typ Wert norm.| Tag |Abend|Nacht| R | Flache | | Tag | Ruhe [Nacht| |
[(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) |(dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A) | () (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz)
Parkplitze
Bezeichnung  |M.[ID Typ. Lwa Zahidaten Zuschlag At Zuschlag Fahrb 'Berechnung nach| Einwirkzsit |
| [ Tag |Ruhe|Nacht Bezugsgr. BO Anzahl B Stellpi/BezGr f| E!eweg/h/BezGr N |Kpa| Parkplatzart |Kstro|  Fahrbahnoberfi | | Tag | Ruhe | Nacht |
IEEA I I | Tag | | 1dB! i | imin: | imin. | {min] |
Pariplatz |11 ind] 518 -51.8 Stelplatz | 105 rkplatz an Einkaufszentrum| 0.0/ Asphaltierte Fahraassen LiU-Studie 2007 | | |
Gastronomie: Parkplatzl |1 ind | 819 -51.8] 81.8 Stefiplatz 22 1.00 0365/ 0.000 0.364] 7.0 Gaststatts 6.0 Asphaltierte Fahrgassen LfU-Studie 2007
Strassen
Bezeichnung M. ID| Lme | Zshidaten | genaue Zéhidaten zul. Geschw.  RQ | fl. Steig. | rfachrefi.
|| Tag |Abend Nacht| DTV Strgatt.| M | P (%) Phw | Lkw Abst.| Dstro | Art | | Drefi Hbeb Abst.
|(dBA) (dBA) (dBA)| bend Nacht Tag |Abend|Nacht (kmih)/(kmih) | (dB) | (%) |(dB)| (m) | (m)

Bundesstrale B17 ~ 2 | 65.1 -6.6 59.0
Bundess(raBeB17_~_2_ 692 .01 627

0 1510, 97 15, |

00 1510 0.7 00 150 100

_ 001 11 00} 0.0¢

0.0 1/ 0.0/ 0.0

Hindernisse
Schirme
Bezeichnung N M ID Absorption | Z-Ausd. Auskragung__ Héhe
|links rechts | horz. | vert. | Anfang  Ende
L (m  m) (m) | (m)
|Lebensmittelmarkt: Ladrmschutzwand Anlieferung |~ 0.60 0.21 | 3007
|Lebensmittelmarkt: Lérmschutzwand Haustechnik| =~ 0.60 0.21| | [ [l | 400 |
Drogeriemarkt: Larmschutzwand Anlieferung | 1060 o0.21 | 300 r|
Hauser
_Bezelchnung M./ID WG Einwohner| |Absorption  Héhe
L Anfang
, L[] | (m)
|Gebdude | | | x| 0 021 6.00r
|Gebaude | | x| 0 0.21 250
Gebaude | | x| 0 021 700r
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Bezeichnung M. ID WG EinwohnerlAbsorp’(ion' Hoéhe

[ TT 1 L Anfang
_ 1 | L
| Gebaude X 0 0.21  3.00r
| Gebaude | x| 0 0.21  2.00r
Gebaude [ x| 0 0.21  8.50]r|
|Gebaude [ x] 0] 021] 5.00[r
|Gebaude | x| 0| 0.21] 5.00]r|
Gebdude | | | x| 0| 021 250|r
Gebaude | | | x| 0| 021  2.50(r|
|Gebsude | | | x | 0| 0.21|  3.00[r|
Gebaude ] o o021 300[r
Gebéaude x| 0 m 9.50 r|
Gebaude X | 0 0.21| 9.00r
Gebaude | x| 0 021 9.00|r]
Gebaude Lx 0 0.21| 8.00r
Gebaude [ x| 0 021 250 r|
Gebéude L x| 0 021  9.00r
Gebaude x| 0 021 250 r
Gebaude x| 0 021 9.00r
Gebaude X 0 021  3.00 r
Gebzude X 0 021 250 r
Gebéude X 0 0.21 3.00r
Gebzude [ x| 0 021 850r
Gebéude X 0 021 4.00r
| Gebaude X 0 0.21 8.50/r
| Gebaude | x| 0 0.21] 2.50r
|[Gebsude | | [ x 0 021 7.00r
| Gebaude x| 0| 021, 250r
|Gebaude | | | x | 0| 021 200/r
|Gebdude | 2| x 0 021 7.00r|
|Gebaude | x| 0| 0.21 ||
Gebaude | x| 0| 0.21| 4.00/r|
|Gebaude [ x| 0| 0.21|  450][r|
Gebdude | | | x| 0| 021 450|r
Gebsude |~ 1| x | 0| 0.21]  7.00/r|



